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REGULAMIN 
 

TRADYCYJNYCH  MI � DZYNARODOWYCH  ZAWODÓW  PO � ARNICZYCH 
 

6 wydanie 2002 
 
Wydany dla stra� y po� arnych, m
odzie� owych stra� y po� arnych  
i mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych uchwalone przez Zgromadzenie 
Delegatów CTIF w dniu 18 wrze� nia 2002 r. 
 
 
1 TRADYCYJNE  MI � DZYNARODOWE  ZAWODY  STRA � Y  PO� ARNYCH 
 
Celem przeprowadzenia mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych jest 
podniesienie poziomu wyszkolenia stra� y po� arnych krajów cz
onkowskich CTIF. 
Celem nadrz� dnym jednak jest pog
� bienie przyjacielskich kontaktów mi� dzy stra� ami 
po� arnymi. Wszyscy zawodnicy, równie�  rezerwowi, s� dziowie i organizatorzy 
uczestnicz� cy w mi� dzynarodowych zawodach stra� y po� arnych CTIF otrzymuj�  
odznak�  zawodów stra� y po� arnych nadan�  z okazji ka� dych zawodów. 
 
1.1  Wygl� d i sposób noszenia odznaki mi� dzynarodowych zawodów stra� y 

po� arnych. 

Odznak�  mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych przyznaje prezydent CTIF. 
Mo� e by�  wykonana jako odznaka do wpinania albo zapinania. Odznaka zawodników 
posiada nast� puj� ce trzy cechy: 
�� skrót CTIF, 
�� miejsce rozgrywania zawodów, 
�� rok przeprowadzenia zawodów.  
 
Odznak�  mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych nale� y nosi�  zgodnie  
z regulaminem danego kraju. 
 
1.2 Grupy klasyfikacyjne  

Dru� yny zawodników dzieli si�  na 3 grupy klasyfikacyjne:  
�� grupa klasyfikacyjna „Ochotnicze stra� e po� arne”, 
�� grupa klasyfikacyjna „ Zawodowe stra� e po� arne”, 
�� grupa klasyfikacyjna „Dru� yny kobiece” . 

 
1.3 Klasy zawodników 

Tradycyjne mi� dzynarodowe zawody stra� y po� arnych przeprowadza si�  w dwóch 
klasach: 
�� Klasa A bez zaliczenia punktów za wiek, 
�� Klasa B z zaliczeniem punktów za wiek. 
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Dru� yny w klasie B mog�  wyst� pi� , kiedy ka� dy z cz
onków dru� yny z rezerwowym 
w
� cznie liczy przynajmniej 30 lat. Decyduj� cym warunkiem do obliczenia punktów  
z ocen�  za wiek jest rok urodzenia zawodnika. Nale� y zwróci�  uwag� , � e maksymalny 
wiek zawodnika do naliczania punków to 65 lat. Zawodnikom, którzy przekroczyli ten 
wiek, zaliczony zostanie wiek maksymalny – tj. 65 lat. (wi� cej informacji  
w punkcie 9.1.2). 
 
1.4 Stan osobowy startuj� cych dru� yn 

Stan osobowy startuj� cej dru� yny stanowi 10 zawodników. 
 

1.5 Wiek zawodników  

Wiek zawodników okre� laj�  przepisy delegowanych zwi� zków stra� y po� arnych, przy 
czym najm
odszy zawodnik nie mo� e mie�  mniej ni�  16 lat (liczy si�  rocznik).  
 
1.6 J� zyk rozkazów i komend  

Rozkazy i komendy mo� na wydawa�  w j� zyku i formie przyj� tej we w
asnym kraju. 
Komend�  rozpocz� cia � wiczenia bojowego nale� y zako� czy�  sygna
em z gwizdka 
stra� ackiego. Komenda „naprzód” mo� e równie�  zosta�  wydana przez kierownictwo 
zawodów jednocze� nie dla kilku dru� yn przez urz� dzenia nag
a� niaj� ce (pkt 7.3). 
 
2 POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

 
2.1 Dyscypliny zawodów 

Grupy startuj� ce maj�  do wykonania nast� puj� ce konkurencje: 
�� � wiczenia bojowe (na sucho), 
�� sztafeta po� arnicza. 
 
2.2 Warunki dopuszczenia do zawodów  

Dru� yny startuj� ce: 
�� nale� y zg
osi�  do zawodów zgodnie z przepisami , 
�� musz�  wyst� pi�  w klasie A, gdy przynajmniej jeden z zawodników ma miej  

ni�  30 lat (wed
ug rocznika), 
�� musz�  sk
ada�  si�  wy
� cznie z zawodników tej samej jednostki,  
�� w których wszyscy cz
onkowie s�  w wieku powy� ej 30 lat mog�  wyst� pi�   

w grupie A bez punktów za wiek albo w grupie B z ocen�  za wiek. 
 
Liczb�  dopuszczonych dru� yn do zawodów ustala Rada Wykonawcza CTIF w zapisie 
mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych. Dopuszcza si�  dru� yny mieszane 
(m�� czyzn i kobiet), które mog�  startowa�  w grupach klasyfikacyjnych:  
�� ochotnicze stra� e po� arne, 
�� zawodowe stra� e po� arne. 
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2.3 Sk
ad dru� yn i oznaczenia zawodników 
 

Ka� da   dru� yna   przyst� puje  do  pojedynczej  konkurencji  w  nast� puj� cej  liczbie 
zawodników: 
 

� wiczenia bojowe (na sucho)                     9 zawodników 
Sztafeta po� arnicza z przeszkodami            8 zawodników 
 

W � wiczeniu bojowym nie w
� czony w sk
ad zawodnik (rezerwowy) z chwil�  
zg
oszenia w komisji oblicze�  A nie mo� e ju�  by�  wymieniony. Nie mo� e on te�  
przebywa�  na placu podczas � wiczenia bojowego. 
Po przeprowadzeniu � wiczenia bojowego dowódca dru� yny ustala, który z zawodników 
nie przyst� pi do sztafety po� arniczej. Zawodnik ten opu� ci bie� ni�  po zameldowaniu si�  
(z dru� yn� ) do sztafety po� arniczej. 
Zawodnicy powinni posiada�  oznaczenia funkcyjne. Oznaczenia funkcyjne b� d�  
noszone na piersiach i na plecach. Oznaczenia te maj�  kszta
t kwadratu o boku  
ok. 30 cm. Oznaczenia funkcyjne wygl� daj�  w sposób nast� puj� cy: 
 

Funkcja Skrót 
oznaczenia 

Opis oznakowania Oznakowanie 
graficzne 

 

dowódca  
dru� yny 

 

DCA (GK) 
 

czarne pe
ne ko
o Ø 20 cm na bia
ym tle 

 

� cznik 
 
 

	K (ME) czarny okr� g Ø 20 cm grubo� ci 3,5 cm, 
w � rodku czarne ko
o Ø 5 cm na bia
ym tle 

 
mechanik 
 

MK (MA) 
 

czarny okr� g Ø 20 cm grubo� ci 3,5 cm,  
w � rodku dwie skrzy� owane belki, 
szeroko��  belek 3,5 cm na bia
ym tle  

przodownik  
roty 1 

PR1 (ATF) okr� g wype
niony do po
owy kolorem 
czarnym Ø 20 cm – na czerwonym tle 

 
pomocnik  
roty 1 

PoR1 (ATM) czarny okr� g na czerwonym tle 
 

 
przodownik  
roty 2 

PR2 (WTF) jak u przodownika roty 1,  
lecz na niebieskim tle 
  

pomocnik  
roty 2 

PoR2 
(WTM) 

jak u pomocnika roty 1,  
lecz na niebieskim tle 
  

przodownik  
roty 3 

PR3 (STF) jak u przodownika roty 1,  
lecz na � ó
tym tle 
  

pomocnik  
roty 3 

PoR3 (STM) jak u pomocnika roty 1,  
lecz na � ó
tym tle 
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2.4 Sprz� t  
 

Do przeprowadzenia zawodów ca
y potrzebny sprz� t, dostarcza komitet organizacyjny. 
Najpó� niej na rok przed terminem zawodów, nale� y przedstawi�  uczestnicz� cym krajom 
dok
adny opis sprz� tu. 
 

2.4.1  Sprz� t do � wiczenia bojowego (na sucho) 
 

Ka� dy tor � wiczenia bojowego wyposa� ony jest w nast� puj� cy sprz� t: 
1 motopompa z nasad�  ssawn�  A(4”) Ø 110 i przynajmniej z jednym wylotem t
ocznym 

B(3”) Ø 75 umieszczonym po prawej stronie (w kierunku natarcia), oraz wyposa� ony  
w uchwyt do wymaganego przestawienia. 	� cznik nasady ssawnej nale� y tak ustawi� , 
aby k
y na 
� czniku podczas zawodów, przy ustawionych motopompach, by
y równe  
i tak aby kie
 znajdowa
 si�  w najwy� szym po
o� eniu 
� cznika lub by
 odchylony  
do maksimum 30 stopni w lewo od pionu, 

4 odcinki w�� a ssawnego A(4”) Ø 110 mm po 1,6m d
ugo� ci z oznakowaniem 
obustronnym (paskiem), oddalonym 50 cm od, 
� cznika naniesionym dooko
a w�� a 
ssawnego, 

6 odcinków w�� a t
ocznego (2”) Ø 52mm, podwójnie zwini� ty (w tek� cie oznakowany 
jako w��  C), ka� dy po 15 m d
ugo� ci z noszakiem, 

2 odcinki w�� a t
ocznego B (3”) Ø 75mm, podwójnie zwini� ty ( w tek� cie równie�  
oznakowany jako w��  B), ka� dy po 20 m d
ugo� ci z noszakiem, 

2 pr� downice C(2”) niezamykane, 
1 rozdzielacz (BCC albo BCBC), z zaworami wrzecionowymi, 
1 smok ssawny z zaworem zwrotnym oraz z mo� liwo� ci�  zamontowania na nim uchwytu 

do umocowania linki zabezpieczaj� cej i linki do zaworu zwrotnego, 
1 linka zabezpieczaj� ca maksimum Ø 8mm, 15 m d
ugo� ci w teczce, 
1 linka do zaworu zwrotnego maksimum Ø 8 mm, 15 m d
ugo� ci w teczce, 
3  klucze stosowane do 
� czników w�� y ssawnych, 
1 torba z banda� ami do w�� y, 
2 podpinki, 
1 czerwona listwa przynajmniej 3 m d
uga i ok. 10 cm szeroka do oznakowania 

stanowiska wodnego. 
 
Sprz� t przygotowany przez narodowy komitet organizacyjny, powinien odpowiada�  
przepisom krajowym, za wyj� tkiem wy� ej wymienionych cech. Dodatkowo  
s�  do uwzgl� dnienia nast� puj� ce kryteria: 
�� Je� eli dany sprz� t posiada europejsk�  norm�  (EN) to powinien odpowiada�  jej 

parametrom. 
�� Zawór wrzecionowy na nasadzie wylotowej motopompy powinien otworzy�  si�  

ca
kowicie po 7 obrotach. Natomiast zawory wrzecionowe rozdzielacza powinny 
otworzy�  si�  ca
kowicie po 4 obrotach. 

�� Nie tylko w�� e ssawne, lecz tak� e w�� e t
oczne powinny by�  wyposa� one w 
� czniki 
niedaj� ce si�  po
� czy�  inaczej, tzn. para 
� czników powinna sk
ada�  si�  z dwóch 
jednakowych cz�� ci. Zaleca si�  stosowanie 
� czników typu ,,Storza”. 
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2.4.2 Sprz� t do sztafety po� arniczej z przeszkodami 
 
Ka� dy tor przeszkód powinien by�  wyposa� ony w nast� puj� cy sprz� t:  
1 pr� downica (2”) niezamykana, 
1 równowa� nia o d
ugo� ci 6 m i szeroko� ci 20 cm, kraw� d�  górna 60 cm od pod
o� a, 
1 � ciana z drewna o wysoko� ci 1,5 m i szeroko� ci obejmuj� cej ca
y tor i wyposa� ona  

w odpowiednie podpory, 
1 odcinek toru do czo
gania wyposa� ony w 8 m (± 0,1 m) rur�  wykonan�  z drewna, 

tworzywa sztucznego lub metalu o g
adkiej powierzchni wewn� trznej.  
 
	 rednica rury wynosi minimum 70 cm, maksimum 80 cm. Otwór wej� ciowy rury, do której 
wchodzi zawodnik nale� y skutecznie zabezpieczy�  w ochraniacz, aby zapobiec 
skaleczeniom zawodników. Najni� szy punkt wewn� trzny strony wej� ciowej rury wynosi 
minimum 15 cm i nie mo� e znajdowa�  si�  wy� ej ni�  20 cm nad bie� ni� . 
 

2.5 Umundurowanie i uzbrojenie osobiste 
 

Zawodnicy wyst� puj�  w umundurowaniu swojego kraju, w sk
ad którego równie�   
wchodzi nast� puj� ce uzbrojenie osobiste: 

- mundur bojowy, 
- he
m stra� acki, 
- pas bojowy z zatrza� nikiem lub hak ratowniczy, 
- buty skórzane albo z tworzywa, w ciemnym kolorze. Wymagane jest obuwie 

zakrywaj� ce kostki. Przytwierdzone do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie 
s�  dozwolone. 

 

Toporki i maski nie s�  noszone. 
 

3. S� DZIOWIE  
 

S� dziów mianuj�  krajowe zwi� zki stra� y po� arnej. Klucz podzia
u s� dziów na kraje 
uczestnicz� ce w zawodach ustala Rada Wykonawcza CTIF. Mianowa�  mo� na tylko 
s� dziów odpowiednio wyszkolonych przez zwi� zek stra� y po� arnych danego kraju. Je� li 
CTIF przeprowadza�  b� dzie szkolenia s� dziów, musz�  oni bra�  w nim udzia
. Podczas 
s� dziowania wyst� puj�  ubrani w mundur s
u� bowy z czapk� . 
 
3.1 Kierownictwo  zawodów  
  
Wiceprezydent odpowiedzialny za mi� dzynarodowe zawody stra� y po� arnych oraz 
mi� dzynarodowy kierownik zawodów s�  cz
onkami mi� dzynarodowego komitetu 
organizacyjnego CTIF. Dla tradycyjnych mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych 
mianowany zostaje mi� dzynarodowy kierownik zawodów przez zgromadzenie delegatów 
CTIF. W sk
ad kierownictwa tradycyjnych mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych 
wchodz� : 
· mi� dzynarodowy kierownik zawodów,  
· zast� pca kierownika zawodów dla tradycyjnych mi� dzynarodowych zawodów stra� y 

po� arnych, 
· dwóch cz
onków komisji mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych, 
· kierownik sztafety po� arniczej z przeszkodami, 
· kierownik komisji oblicze�  A, 
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· kierownik komisji oblicze�  B. 
Kierownictwo zawodów wspiera mi� dzynarodowy komitet organizacyjny i odpowiada za: 
· sprawdzenie placu � wicze� , 
· sprawdzenie sprz� tu zawodów, 
· sprawdzenie toru sztafety po� arniczej, 
· zorganizowanie komisji oblicze� , 
· przeprowadzenie narad s� dziów, w czasie których omawia si�  najwa� niejsze 

postanowienia regulaminu zawodów oraz zobowi� zania s� dziów do obiektywnej  
oceny, 

· przydzielenie zespo
ów s� dziowskich do poszczególnych torów zawodów, 
· sprawdzenie wymaganej infrastruktury do zawodów (np.: zakwaterowanie, wy� ywienie, 

itp. ). 
 

3.2 Zespo
y s� dziowskie � wiczenia bojowego  
 

Liczba zespo
ów s� dziowskich � wiczenia bojowego zale� y od liczby torów. Na ka� dy tor 
� wiczenia bojowego wymagani s�  nast� puj� cy s� dziowie; 
· s� dzia g
ówny, 
· 1 s� dzia  1, 
· 1 s� dzia  2, 
· 1 s� dzia  3, 
· 1 s� dzia  4. 
S� dzia g
ówny i s� dzia 2 wyposa� eni s�  w sprawdzone stopery pkt 7.10. Na poszczególne 
tory � wiczenia bojowego s� dziowie przydzieleni s�  przez mi� dzynarodowego kierownika 
zawodów. Ka� dy zespó
 s� dziowski � wiczenia bojowego jest zobowi� zany rozpocz��  
swoje czynno� ci na torze zawodów od sprawdzenia stanu sprz� tu pod wzgl� dem 
zgodno� ci z przepisami. Po sprawdzeniu sprz� tu, na torze zawodów mo� e przebywa�  
tylko startuj� ca dru� yna oraz zespó
 s� dziowski. 
  
3.3 Zespo
y s� dziowskie sztafety po� arniczej 
 

Liczba s� dziów sztafety po� arniczej z przeszkodami zale� y od liczby torów na bie� ni. 
Do oceny sztafety po� arniczej z przeszkodami wymagana jest nast� puj� ca liczba 
s� dziów: 
 

�� 1 kierownik sztafety po� arniczej, 
�� 1 starter, 
�� 1 s� dzia startowy, 
�� 2 s� dziów (kontrolnych), 
�� 1 s� dzia (do protoko
owania b
� dów), 

 

oraz dla ka� dego toru: 
 

�� 7 s� dziów na ka� dej strefie zmian (s� dziowie torów), 
�� 3 s� dziów przy ka� dej przeszkodzie, 
�� 1 s� dzia na mecie, 
�� 1 s� dzia mierz� cy czas, 
�� 1 s� dzia do wpisywania wyników do arkusza ocen. 
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Wszyscy s� dziowie na mecie i s� dziowie mierz� cy czas wyposa� eni s�  w sprawdzone 
stopery. 
 
3.4 S� dziowie komisji oblicze�  
 
3.4.1 Komisja oblicze�  A 
 
Komisja oblicze�  A zajmuje miejsce w pobli� u placu � wiczenia bojowego. W sk
ad 
komisji oblicze�  wchodz�  nast� puj� cy s� dziowie: 
 

�� przewodnicz� cy komisji oblicze�  A, 
�� 1 s� dzia do ka� dego � wiczenia bojowego do opracowania zg
osze� , 
�� 2 s� dziów do sprawdzania umundurowania i uzbrojenia osobistego zawodników, 
�� 1 s� dzia wywo
uj� cy dru� yn�  do zameldowania, 
�� 1 s� dzia ustawiaj� cy dru� yn�  do marszu. 
 

S� dziom komisji oblicze�  A podlega: 
 

�� sprawdzanie warunkuj� ce o dopuszczeniu do � wiczenia bojowego,  
�� sprawdzanie listy uczestnictwa, przede wszystkim w
a� ciwe wpisanie nazwisk, dat 

urodze� , jak te�  grup klasyfikacyjnych i klas, 
�� sprawdzanie umundurowania i uzbrojenia osobistego zawodników.  

   
 

3.4.2 Komisja oblicze�  B 
 

Komisja oblicze�  B zajmuje miejsce w pobli� u placu � wiczenia bojowego. W sk
ad 
komisji wchodz�  nast� puj� cy s� dziowie: 
�� przewodnicz� cy komisji oblicze�  B, 
�� 1 s� dzia do ka� dego toru � wiczenia bojowego, 
�� 1 s� dzia do sprawdzania oblicze� . 
Je� eli obliczanie wyników nast� puje przy pomocy systemu komputerowego kierownik 
zawodów mo� e dostosowa�  liczb�  s� dziów wed
ug potrzeb. 
Komisji oblicze�  B podlega: 
�� sprawdzanie wpisanych ocen, 
�� obliczanie osi� gni� tej liczby punktów, 
�� ustalanie zdobytego miejsca, 
�� wspieranie mi� dzynarodowego kierownictwa zawodów podczas wype
niania dyplomów 

do odznaki i medalu mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych, 
�� wspieranie mi� dzynarodowego kierownictwa zawodów podczas przygotowania  

do wr� czenia nagród, dyplomów i odznak.  
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3.5 S� dziowie rezerwowi  
 

Kierownik zawodów posiada wystarczaj� c�  liczb�  s� dziów rezerwowych do podzia
u, 
którzy tak samo jak pozostali s� dziowie musz�  by�  przeszkoleni. W przypadku przeszkód 
stoj� cych na drodze poprawnej oceny zawodów przez s� dziego mo� e go zast� pi�  s� dzi�  
rezerwowym. W � wiczeniach bojowych (na sucho) s� dziowie SG, S1, S2 i S3, pochodz� cy 
z tego kraju co startuj� ca dru� yna, nie mog�  jej ocenia� . W tym przypadku sami musz�  
zg
osi�  mi� dzynarodowemu kierownikowi zawodów wniosek o wyznaczenie s� dziego 
rezerwowego. 
 

3.6 S
u� ba porz� dkowa  
 

Narodowy komitet organizacyjny zawodów jest zobowi� zany do powo
ania s
u� by 
porz� dkowej sk
adaj� cej si�  z dowódcy i ok. 40 porz� dkowych. S
u� ba porz� dkowa 
podlega bezpo� rednio komendantowi mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych  
i jest odpowiedzialna za porz� dek na placu zawodów. Komendant mi� dzynarodowych 
zawodów stra� y po� arnych mo� e przydzieli�  s
u� bie porz� dkowej równie�  inne zadanie. 
 

3.7 T
umacze  
 

Narodowy komitet organizacyjny zawodów stawia do dyspozycji komendanta 
mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych odpowiedni zespó
 t
umaczy. Informacje 
dotycz� ce bie�� cych wydarze�  na placu zawodów nale� y podawa�  przez urz� dzenia 
nag
a� niaj� ce w oficjalnych j� zykach CTIF (niemieckim, angielskim i francuskim), jak 
równie�  w j� zyku kraju gospodarza. 
 

 
3.8   Oznaczenia s� dziów i s
u� b porz� dkowych  
 
Kierownictwo zawodów, s� dziowie i s
u� ba porz� dkowa oznaczeni s�  w nast� puj� cy 
sposób: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mi � dzynarodowy komendant zawodów bia
a opaska z trzema czerwonymi 
paskami 

Zast� pca komendanta zawodów bia
a opaska z dwoma czerwonymi 
paskami 

Cz
onkowie mi� dzynarodowej  
komisji zawodów 

bia
a opaska z jednym czerwonym 
paskiem 

S� dzia g
ówny,  
kierownik sztafety po� arniczej 
i przewodnicz� cy komisji oblicze�  

zielona opaska z dwoma � ó
tymi 
paskami 

S� dziowie � wiczenia bojowego zielone opaski 
S
u� ba porz� dkowa oznaczenie przyj� te zwyczajowo       

w kraju organizuj� cym zawody. 
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4. PLAC ZAWODÓW  
 

4.1 Tor do � wiczenia bojowego 
 

Do przeprowadzenia � wiczenia bojowego wymagany jest tor o powierzchni trawiastej,  
o wymiarach przynajmniej 70 m x 10 m. Ka� dy tor powinien by�  wyposa� ony  
w kompletny sprz� t do � wiczenia bojowego. Tor do � wiczenia bojowego odmierzony 
b� dzie od czerwonej listwy (pkt. 2.4.1). W odleg
o� ci mierzonej trzema d
ugo� ciami w�� a 
ssawnego (4,8 m), (do nasady ssawnej), ustawiona jest motopompa. Na torze � wicze� ,  
w odleg
o� ci 36 m od prawej nasady t
ocznej motopompy (w kierunku natarcia), nanosi si�   
w sposób widoczny oznakowanie (lini� ) w poprzek pasa � wicze�  przez ca
�  jego 
szeroko�� . Liczba torów � wiczenia bojowego zale� y od liczby dru� yn startuj� cych. Obok 
torów � wiczenia bojowego nale� y przygotowa�  odpowiednie miejsce na zbiórk�  
startuj� cych dru� yn. 
 

4.2 Tory do sztafety po� arniczej z przeszkodami 
 

Tory do sztafety po� arniczej nale� y wyznacza�  na równej powierzchni (np. na bie� ni 
stadionu). Nale� y wyznaczy�  przynajmniej dwa tory obok siebie, aby umo� liwi �  start  
co najmniej dwóch dru� yn jednocze� nie. Szeroko��  toru powinna wynosi�  co najmniej 1m. 
Poszczególne tory powinny by�  przedzielone lini�  ci� g
� . 	 � czna d
ugo��  toru wynosi  
400 m i jest podzielona na 8 jednakowych odcinków po 50 m (punkt oznakowa� ).  
5 m przed i 5 m za oznakowaniem nale� y nanie��  na torze prostopad
e linie wyznaczaj� ce 
stref�  zmiany. Przy wyznaczeniu odcinków toru nale� y uwzgl� dni�  jego krzywizn� . 
Odcinki na zakr� tach mierzy si�  w odleg
o� ci 20 cm od kraw� dzi wewn� trznej toru.  
Na trzecim odcinku toru znajduje si�  równowa� nia. Na 7 odcinku – � ciana, na 8 odcinku – 
rura do czo
gania. W przypadku dru� yn kobiecych � cian�  na 7 odcinku zast� puje si�  
równowa� ni�  na 4 odcinku. 
 
5. PRZYGOTOWANIE DO ZAW ODÓW 
 

5.1 Zg
oszenie wst� pne 
 

Formularze zg
oszenia wst� pnego do zawodów wysy
a si�  w odpowiednim czasie 
krajowym zwi� zkom stra� y po� arnej. Formularze zg
oszenia nale� y w
a� ciwie wype
ni�   
i przes
a�  w podanym czasie pod adresem mi� dzynarodowego komitetu organizacyjnego.  
S
u��  one mi� dzynarodowemu i narodowemu komitetowi organizacyjnemu do 
przygotowania zawodów. 
 

5.2 Zg
oszenie ostateczne 
 

Formularze zg
oszenia ostatecznego wysy
a mi� dzynarodowy komitet organizacyjny 
krajowym zwi� zkom stra� y po� arnej. Formularze te nale� y dok
adnie wype
ni�  i wys
a�  
pod adresem mi� dzynarodowego komitetu organizacyjnego przed up
ywem ostatecznego 
terminu zg
osze� . Dru� yny, których formularze zg
oszeniowe zosta
y nades
ane  
po up
ywie terminu zg
oszenia i przez to nie mog
y zosta�  umieszczone w planie 
zawodów, nie maj�  prawa by�  dopuszczone do zawodów. Takie same zasady obowi� zuj�  
przy zg
oszeniu s� dziów. W zg
oszeniu ostatecznym nale� y poda�  nazwiska zawodników. 
Pomimo to mo� liwe jest dokonywanie zmian a�  do dnia rozpocz� cia zawodów. Zmiany  
te nale� y zg
asza�  podczas zameldowania w komisji oblicze�  A. 
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5.3 Op
aty  
 

Za udzia
 w tradycyjnych mi� dzynarodowych zawodach stra� y po� arnych nie pobiera si�  
� adnych op
at. Krajowy komitet organizacyjny wyznacza jednak okre� lon�  sum�   
za zakwaterowanie i wy� ywienie. 
 

5.4 Plany zawodów  
 

Po up
ywie ostatecznych zg
osze�  opracowuje si�  plany treningów, plany zawodów i plany 
s� dziowania zawodów. Plany te przekazuje si�  w odpowiednim czasie uczestnicz� cym 
dru� ynom i s� dziom za po� rednictwem krajowych zwi� zków stra� y po� arnej. 
 

5.5 Trening 
 

Przed zawodami ka� da dru� yna startuj� ca ma mo� liwo��  przeprowadzenia na placu 
zawodów treningu ze sprz� tem u� ywanym na zawodach. Dok
adny czas treningów jest 
ustalony w planie treningów. Czas treningu � wiczenia bojowego na placu zawodów 
powinien wynosi�  dla ka� dej dru� yn co najmniej 30 minut, a czas treningów sztafety 
po� arniczej na bie� ni z przeszkodami co najmniej 10 minut.  
 
6. ROZPOCZ� CIE   ZAWODÓW  

 
6.1 Otwarcie  zawodów 
 
Mi � dzynarodowy komitet organizacyjny wydaje dok
adne instrukcje otwarcia zawodów. 
W otwarciu zawodów bior�  udzia
 wszyscy s� dziowie i zawodnicy. 
Na wezwanie komendanta mi� dzynarodowych zawodów dru� yny maszeruj�  na plac 
zawodów. Zawody  otwiera protektor zawodów. Po podniesieniu flagi zawodów  
na maszt i przemarszu startuj� cych dru� yn og
asza si�  oficjalne otwarcie 
mi� dzynarodowych zawodów stra� y po� arnych. 
 
6.2 Zg
oszenia do komisji oblicze�   A   
 
Startuj� ce dru� yny powinny zg
osi�  si�  przed czasem startu  ustalonym w planie  
zawodów do komisji oblicze�  A. Na  wezwanie  dru� yny melduj�  si�  do przekazania  
i sprawdzenia  list  uczestników. Dru� yny startuj� ce w grupie B (z ocen�  za wiek) musz�  
przedstawi�  wa� ne dokumenty urz� dowe stwierdzaj� ce dat�  urodzin (rocznik) przed 
komisj�  s� dziowsk� . 
Jeden z s� dziów sprawdza regulaminowe umundurowanie i uzbrojenie osobiste 
zawodników. 
Zawodnicy powinni mie�  za
o� one oznaczenia funkcyjne na piersiach i na plecach. 
Po sprawdzeniu listy zawodników, dowódca dru� yny otrzymuje kopert�  z arkuszami 
ocen. 
Dru� yny startuj� ce ustawiaj�  si�  nast� pnie w kolejno� ci startu i na wezwanie maszeruj�  
do przydzielonych im torów � wiczenia bojowego. 
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7 	 WICZENIE BOJOWE (na sucho) 
 
7.1 Ustawienie dru� yny, roz
o� enie sprz� tu. 
Wywo
ane dru� yny doprowadzone s�  na wyznaczone tory w zwartym szyku przez 
dowódc�  dru� yny. 
Po przybyciu dowódca dru� yny przekazuje kopert�  z arkuszami ocen s� dziemu 4, 
nast� pnie dru� yna przygotowuje pod nadzorem s� dziego 4 sprz� t do � wiczenia 
bojowego (pkt 2.4.1) (rys. 1) . 
Nale� y przy tym przestrzega�  nast� puj� cych postanowie� . 
Smok ssawny nale� y u
o� y�  tak, aby odleg
o��  mi� dzy nasad�  ssawn�  motopompy  
a 
� cznikiem smoka ssawnego wynosi
a od 50 cm do 100 cm. Teczki z link�  
zabezpieczaj� c�  i link�  do zaworu zwrotnego powinny le� e�  po lewej stronie smoka 
ssawnego patrz� c w kierunku natarcia. Nie mog�  one le� e�  jedna na drugiej, ani te�  by�  
postawione. Dwa klucze do 
� czników powinny le� e�  z prawej strony smoka ssawnego, 
nie mog�  one równie�  le� e�  jeden na drugim, trzeci klucz do 
� czników powinien le� e�  
pod nasad�  ssawn�  motopompy. 
 
W�� e ssawne nale� y u
o� y�  w taki sposób, aby po obu stronach motopompy znajdowa
y 
si�  po dwa odcinki w�� a i le� a
y równolegle do osi pod
u� nej motopompy. 	� czniki 
u
o� one w kierunku stanowiska wodnego tworz�  jedn�  lini �  z 
� cznikiem nasady 
ssawnej motopompy. Odleg
o��  wewn� trznych w�� y ssawnych od motopompy (pomiar 
wewn� trzny) powinna wynosi�  od 50 cm do 100 cm. Odleg
o��  mi� dzy w�� em 
ssawnym zewn� trznym i wewn� trznym (pomiar wewn� trzny) powinna wynosi�   
od 30 cm do 50 cm. Wszystkie w�� e t
oczne nale� y u
o� y�  w taki sposób, aby odleg
o��  
mi� dzy w�� ami nie przekracza
a ich szeroko� ci. Nale� y je roz
o� y�  symetrycznie do osi 
pod
u� nej motopompy (rys 1). U
o� enie w�� y t
ocznych B poza szeroko��  motopompy 
dozwolone jest tak daleko aby � aden z u
o� onych w�� y nie przekroczy
 domniemanej 
przed
u� onej linii szeroko� ci motopompy. Pozosta
y sprz� t nie zmienia swego u
o� enia, 
co pokazuje rys. 1. Startuj� ca dru� yna mo� e sama zdecydowa� , w którym kierunku 
ustawi na motopompie prawy przedni uchwyt. Uchwyt mo� e by�  ustawiony do przodu 
lub w praw�  stron� . 
S� dzia 4 sprawdza jednocze� nie czy w�� e t
oczne s�  w
a� ciwie zwini� te czy sprz� t 
ustawiony jest zgodnie z regulaminem i czy zawory s�  pozamykane oraz czy w � aden 
sposób nie naniesiono znakowania na sprz� t ani na tor � wicze� . Odcinek w�� a t
ocznego 
jest w
a� ciwie zwini� ty i ustawiony, gdy jest podwójnie zwini� ty, oba 
� czniki 
skierowane s�  do przodu i w��  nie powinien by�  odgi� ty do ty
u. Po u
o� eniu sprz� tu 
s� dzia 4 wydaje dowódcy dru� yny komend�  pozwalaj� c�  przyst� pi�  „Do sprz� tu”.  
Po czym dowódca dru� yny wydaje swojej dru� ynie komend�  „Do sprz� tu”. Dru� yna 
ustawia si�  w dwuszeregu (rys. 1). W tym ustawieniu dru� yna oczekuje s� dziego 
g
ównego. Przy ustawieniu dru� yny nale� y zwróci�  na to uwag� , aby ustawi
a si�   
w dwuszeregu a nie w formie V lub w rozstawieniu. 

Od tego momentu zawodnikom nie wolno dotyka�  sprz� tu bez zezwolenia s� dziego 4. 
Od chwili przybycia do dru� yny s� dziego g
ównego do zako� czenia � wiczenia 
bojowego i sprawdzenie przez zespó
 s� dziowski, zawodnikom nie wolno rozmawia�  
(punkty ujemne „Rozmowa podczas pracy”). 
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7.2  Z
o� enie meldunku s� dziemu g
ównemu 
  
Po przybyciu zespo
u s� dziowskiego i ustawieniu si�  przed dru� yn� , dowódca dru� yny 
sk
ada s� dziemu g
ównemu meldunek w formie przyj� tej we w
asnym kraju. „Dru� yna 
nr.... gotowa do � wicze� ” i wst� puje nakazem s� dziego g
ównego z powrotem do szyku. 
Je� eli dru� yna nie ustawia si�  w
a� ciwie, s� dzia g
ówny nie zezwala na rozpocz� cie.  
 

7.3 Start 
 

S� dzia g
ówny pyta dowódc�  dru� yny czy sprz� t jest w porz� dku. Po potwierdzeniu 
s� dzia g
ówny wydaje rozkaz „Rozpoczyna� ”. Jednocze� nie s� dzia g
ówny i s� dzia 2 
podnosz�  r� k�  ze stoperami. Dowódca dru� yny wyst� puje cztery kroki naprzód, 
wykonuje zwrot w lewo w kierunku dru� yny i wydaje rozkaz, (rozkaz mo� e by�  wydany 
w j� zyku ojczystym powinien by�  tej samej tre� ci, nie musi by�  dos
owny). 
   
,,Po� ar na wprost stanowisko wodne rzeczka rozdzielacz na wysoko� ci dwóch odcinków 
w�� a B rota pierwsza sprawi lini�  g
ówn�  linie ga� nicze z dwóch odcinków w�� a C 
pierwsza i druga woda (naprzód)” - gwizd. Komenda (naprzód) wydana zostanie  
za pomoc�  gwizdka stra� ackiego. 
 

Je� eli jeden zawodnik z dru� yny wystartuje (równie�  przy falstarcie) to s� dzia g
ówny  
i s� dzia nr 2 opuszczaj�  r� k�  i uruchamiaj�  stopery. Od tego momentu liczy si�  czas 
� wiczenia bojowego. 
 

Kierownictwo zawodów mo� e ustali� , � e startuj� ce dru� yny wchodz� ce grupami, 
wykonaj�  � wiczenia bojowe równolegle. W tym przypadku rozkaz ,,Naprzód’’ wydany 
zostanie w systemie nag
a� niaj� cym w j� zyku kraju organizatora przez cz
onka 
kierownictwa zawodów. Zalecane jest zastosowanie no� nika d� wi� ku (ta� ma 
d� wi� kowa, CD). Zako� czenie rozkazu nast� pi z chwil�  wydania gwizdu z gwizdka 
stra� ackiego lub strza
u z pistoletu startowego. 
 

Do startu zawodnicy stoj�  w pozycji spokojnej. Falstart b� dzie oceniany jako b
� d,  
niezale� nie czy spowodowa
 go jeden zawodnik czy te�  kilka zawodników. Falstart 
uznaje si�  wtedy, gdy co najmniej jeden zawodnik dru� yny wykona
 krok przed 
gwizdkiem lub strza
em. Mechanik wydaje komend�  „Cztery odcinki w�� a ssawnego”  
i udaje si�  w kierunku nasady ssawnej motopompy. 
 

Rota pierwsza rozpoczyna sprawianie linii g
ównej, rota druga i trzecia udaje si�   
do w�� y ssawnych, dowódca dru� yny i 
� cznik udaj�  si�  w kierunku przewidywanego 
stanowiska rozdzielacza. 
 

Podczas trwania � wiczenia bojowego nie wolno zawodnikom dotyka�  ca
�  cz�� ci�  cia
a 
powierzchni za czerwon�  listw�  jak te�  powierzchni za domniemanym przed
u� eniem 
czerwonej listwy (stanowisko wodne) (punkty ujemne „Niew
a� ciwa praca”). Nie jest 
jednak b
� dem np. gdy noga zawodnika równocze� nie stoi na czerwonej listwie  
i na powierzchni za ni� . Dopiero dotkni� cie ca
�  stop�  lub d
oni�  powierzchni  
za czerwon�  listw�  powoduje naliczanie punktów ujemnych. Równie�  sprz� t nie mo� e 
dotyka�  powierzchni za czerwon�  listw� , z wyj� tkiem gotowej linii ssawnej. Dotkni� cie 
czerwonej listwy nie jest b
� dem. 
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7.4 Budowa linii ssawnej  
 

7.4.1 Roz
o� enie odcinków w�� y ssawnych  
 

Mechanik zabiera obie teczki z linkami oba klucze do 
� czników le�� ce obok smoka 
ssawnego oraz smok ssawny i udaje si�  na miejsce gdzie smok ssawny zostanie 
po
� czony z lini�  ssawn� . Mechanik nie mo� e przenosi�  sprz� tu na miejsce 
� czenia  
na dwa razy (punkty ujemne „Niew
a� ciwa praca”).Je� eli podczas przenoszenia sprz� tu 
upadnie na ziemi�  smok ssawny oceniane to b� dzie za „Niew
a� ciw�  prac� ”. Je� eli  
na ziemi�  upadnie inny sprz� t nie uwa� a si�  tego za b
� d. 
Mechanik mo� e obie teczki z linkami i oba klucze do 
� czników i smok ssawny 
przekaza�  albo te�  od
o� y� . Smok ssawny musi jednak by�  przekazany, gdy zosta
 
od
o� ony (Punkt 7.4.2) (Przeciwnie „Niew
a� ciwa praca”).  
 
Rota druga zabiera oba odcinki w�� y ssawnych u
o� one po prawej stronie motopompy 
(patrz� c w kierunku natarcia). Przodownik roty 2 zabiera 
� czniki le�� ce najbli� ej 
stanowiska wodnego, pomocnik roty 2 – 
� czniki le�� ce w kierunku natarcia. Pomocnik 
roty 2 mo� e przebiec po zewn� trznej stronie w�� y ssawnych lub mi� dzy nimi. Podczas 
zabierania w�� y ssawnych obaj zwróceni s�  w kierunku stanowiska wodnego i stoj�  
mi� dzy w�� ami ssawnymi. Nast� pnie przenosz�  oba w�� e ssawne skosem w prawo przy 
czym przodownik roty 2 powinien biec jako pierwszy. Teraz odk
adaj�  odcinek w�� a 
ssawnego przed w�� em ssawnym pozostawionym po zewn� trznej prawej stronie obok 
motopompy (patrz� c w kierunku stanowiska wodnego). Potem k
ad�  nast� pny odcinek 
w�� a ssawnego przed tamtym uprzednio od
o� onym (rys. 2). 
Pomocnik roty 3 zabiera przedni 
� cznik odcinka w�� a ssawnego le�� cego po lewej 
stronie motopompy w kierunku natarcia. Przodownik roty 3 zabiera tylny 
� cznik tego 
samego odcinka w�� a ssawnego. K
ad�  go przed odcinkiem w�� a ssawnego 
pozostawionym po lewej zewn� trznej stronie (rys. 2). 
Je� eli w�� e ssawne zostan�  roz
o� one inaczej ni�  to opisano, dru� yna otrzymuje punkty 
ujemne za ka� dy przypadek „Niew
a� ciwa praca”. 
Podczas rozk
adania nie wolno upu� ci�  odcinków w�� y ssawnych (punkty ujemne 
„Upuszczenie 
� czników”). 
 
7.4.2. 	 � czenie linii ssawnej 
 
Po roz
o� eniu wszystkich odcinków w�� y ssawnych przodownik roty 3 i pomocnik roty 
3 udaj�  si�  do w�� a ssawnego le�� cego najbli� ej stanowiska wodnego. Obaj ustawiaj�  
si�  w rozkroku nad w�� em ssawnym zwróceni w kierunku stanowiska wodnego, przy 
czym przodownik roty 3 stoi bli� ej stanowiska wodnego, a pomocnik roty 3 za nim. 
Teraz podnosz�  w��  ssawny do góry (rys. 3). 
Tymczasem przodownik roty 2 przejmuje od mechanika smok ssawny (rzucenie smoka 
ssawnego uznaje si�  za „Niew
a� ciw�  prac� ”) i staje na przeciwko przodownika roty 3. 
Przodownik roty 2 trzyma smok ssawny, a przodownik roty 3 – w��  ssawny na takiej 
wysoko� ci aby je móc zbli� y�  do siebie w pozycji poziomej. 
Pomocnik roty 2 przejmuje tymczasem od mechanika obie teczki z linkami (mechanik 
mo� e je równie�  upu� ci�  lub po
o� y� ), otwiera je i rozk
ada aby by
y gotowe  
do sprawiania. Mechanik mo� e poprawi�  po
o� enie linek po pomocniku roty 2. 
Poprawienie po
o� enia linek do gotowego u� ycia dozwolone jest tylko mechanikowi  
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i pomocnikowi roty 2. W przypadku poprawienia linek przez innego zawodnika 
uznaje si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. 
Przodownik roty 2 i przodownik roty 3 
� cz�  r� cznie odcinek w�� a ssawnego  
ze smokiem ssawnym, po czym mechanik przekazuje przodownikowi roty 2  
i przodownikowi roty 3 po jednym kluczu do 
� czników. Mo� e on je poda�  w dowolny 
sposób i z dowolnej strony (rys.4). Przodownik roty 2 i przodownik roty 3 � ci� gaj�  

� czniki za pomoc�  kluczy do 
� czników i zatrzymuj�  klucze przy sobie. 
 

Nast� pnie rota druga i trzecia odk
adaj�  w��  ssawny ze z
� czonym smokiem ssawnym. 
Po
� czonych odcinków w�� a jak te�  po
� czonej linii ssawnej nie wolno upu� ci� , punkty 
ujemne „Upuszczenie 
� czników”. 
 

 Teraz rota trzecia wykonuje zwrot w ty
 na lewej nodze, stoi po prawej stronie 
(skierowani w kierunku natarcia) po
� czonego w�� a ssawnego. Nast� pnie udaje si�   
po prawej stronie linii ssawnej do nast� pnego odcinka, wykonuje ponownie zwrot w ty
 
na lewej nodze i staje w rozkroku nad nast� pnym do 
� czenia odcinkiem w�� a ssawnego 
(rys. 5 i 6). 
�

Jednocze� nie przodownik roty 2 robi krok w prawo i stoj� c równie�  po prawej stronie 
linii ssawnej. Przodownik roty 2 udaje si�  praw�  stron�  linii ssawnej do nast� pnej 
niepo
� czonej pary 
� czników. Pomocnik roty 2 udaje si�  do z
� czonej pary 
� czników. 
Robi�  jeden krok w lewo, stoj� c w rozkroku nad lini�  ssawn� . 
 

Je� eli jeden lub wi� cej zawodników przejdzie od jednego do drugiego odcinka w�� a 
ssawnego w sposób nieregulaminowy, to dru� yna otrzyma punkty ujemne  
za „Niew
a� ciw�  prac� ” tylko raz, niezale� nie od tego ile razy i przez ilu zawodników 
b
� d zosta
 pope
niony. Pomocnik roty 2 mo� e do podniesienia linii ssawnej i po
� czenia 
drugiej pary 
� czników zaj��  od ty
u bezpo� rednio nad smokiem ssawnym, nie musi on 
przekroczy�  linii ssawnej z prawej strony. Obie roty podnosz�  odcinki w�� y ssawnych i 
post� puj�  tak jak przy 
� czeniu smoka ssawnego (rys. 7).  
 
Podczas 
� czenia odcinków w�� y ssawnych rota druga i trzecia powinna sta�  w rozkroku 
nad w�� ami ssawnymi,  nie uznaje si�  jednak tego  za b
� d, je� eli pomocnik roty 3 stoi 
nieco poza podnoszonym i 
� czonym odcinkiem w�� a ssawnego, nie mo� e on jednak 
r� k�  dotkn��  nast� pnego odcinka w�� a ssawnego, który jeszcze le� y na ziemi (punkty 
ujemne „Niew
a� ciwa praca”). Jest równie�  b
� dem ustawienie przez niego 
� cznika 
le�� cego na ziemi w�� a ssawnego „Niew
a� ciwa praca”. Nie uznaje si�  za b
� d, je� eli 
pomocnik roty 3 podczas 
� czenia odcinków w�� y ssawnych ustawia lew�  lub praw�  
r� k�  
� cznik podniesionego i 
� czonego odcinka w�� a ssawnego. W przypadku 
przyci� gania przez pomocnika roty 3 w�� a ssawnego le�� cego na ziemi do siebie jeden 
lub kilka razy, b
� d „Niew
a� ciwa praca” nalicza si�  jeden raz. 
 

	 � czniki w�� y ssawnych, które maj�  by�  po
� czone, nie mog�  podczas 
� czenia dotyka�  
ziemi (punkty ujemne za „Niew
a� ciw�  prac� ” mo� na w tym przypadku naliczy�  tylko 
raz, nawet je� eli b
� d zosta
 pope
niony kilka razy). 
 

Nie uznaje si�  za b
� d, je� eli przodownik roty 2 i przodownik roty 3 przyk
adaj�  klucze 
do 
� czników jeszcze przed z
� czeniem obu 
� czników. 
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	 � czenie nast� pnych 
� czników odbywa si�  w ten sam sposób. Teraz jednak pomocnik 
roty 2 po wykonaniu ka� dej czynno� ci 
� czenia powinien stawa�  z prawej strony linii 
ssawnej. W celu zapewnienia równomiernej pracy roty drugiej i trzeciej podczas 

� czenia w�� y ssawnych, mechanik mo� e wyda�  komendy „Podnie�� ” i „Opu�� ” 
podczas podnoszenia i k
adzenia odcinków w�� y ssawnych, które nale� y z
� czy�  lub ju�  
z
� czonych. Komendy te nale� y wydawa�  zgodnie z tre� ci�  w swoim j� zyku ojczystym. 
Podczas czynno� ci 
� czenia mechanik mo� e przebywa�  w dowolnym miejscu. Podczas 

� czenia w�� y ssawnych, ale równie�  podczas pod
� czenia linii ssawnej do motopompy 
(Punkt 7.4.4) nale� y zwróci�  uwag� , aby klucz do 
� czników swoj�  form�  obejmowa
 

� cznik w�� a ssawnego i nie by
o stukania po 
� czniku, (punkty ujemne ,,Niew
a� ciwa 
praca”). 
Po z
� czeniu wszystkich odcinków w�� y ssawnych przodownik roty 2 przekazuje swój 
klucz do 
� czników pomocnikowi roty 3. Nie wolno przy tym rzuca�  klucza  
do 
� czników, (punkty ujemne ,,Niew
a� ciwa praca”). Przekazanie klucza mo� e równie�  
nast� pi�  po po
o� eniu linii ssawnej. Przodownik roty 3 zatrzymuje swój klucz  
do 
� czników przy sobie. Je� eli przodownik roty 3 lub pomocnik roty 3 od
o��  klucz  
do 
� czników w obr� bie motopompy i nie zabior�  go do ustawienia ko� cowego uznaje 
si�  to za ,,Niew
a� ciwa prac� ”. Je� eli natomiast zgubi�  klucz do 
� czników po drodze  
i zostawi�  go, uznaje si�  to za ,,Pozostawienie lub zgubienie sprz� tu”. 
 
7.4.3 Zak
adanie linek 
 
Mechanik wydaje teraz komend�  ,,Linki za
ó� ”. Przodownik roty 3 udaje si�  do smoka 
ssawnego i zabiera teczk�  z link�  do zaworu zwrotnego. Pomocnik roty 2 udaje si�   
na lew�  stron�  linii ssawnej i unosi umiarkowanie chwytem w � rodku drugi odcinek w�� a 
ssawnego. Mechanik chwyta czwarty odcinek w�� a ssawnego w pobli� u ostatniego 

� cznika i unosi go umiarkowanie do góry (rys 8). 
Przodownik roty 2 zabiera teczk�  z link�  zabezpieczaj� c�  i zahacza karabi� czyk  
do przeznaczonego kó
eczka na smoku ssawnym. Nie mo� e on go zahaczy�  do kó
eczka 
przeznaczonego dla linki zaworu zwrotnego, (punkty ujemne „Niew
a� ciwe za
o� enie 
linki zabezpieczaj� cej”). Nast� pnie przodownik roty 2 stoj� c po prawej stronie linii 
ssawnej wyci� ga z teczki link�  zabezpieczaj� c�  i zak
ada ca
�  p� tl�  przy ka� dej parze 

� czników ze strony wodnej w taki sposób, aby linia ssawna tworzy
a lini�  lekko falist� . 
W� ze
 p� tli nie mo� e le� e�  na górnej powierzchni 
� czników (rys 9). Nie mo� e on le� e�  
dalej ni�  50 cm (oznakowania) od 
� cznika. Je� eli linka zabezpieczaj� ca nie zostanie 
za
o� ona w sposób wy� ej opisany, uznaje si�  to za „Niew
a� ciwe za
o� enie linki 
zabezpieczaj� cej”. Za b
� d ten nalicza si�  punkty ujemne tylko raz, nawet je� eli podczas 
zak
adania linki zabezpieczaj� cej pope
niono dwa lub kilka b
� dów tego rodzaju. 
Przodownik roty 3 zahacza tymczasem karabi� czyk linki zaworu zwrotnego do kó
eczka 
zaworu zwrotnego smoka ssawnego, (punkty ujemne „Niew
a� ciwe za
o� enie linki  
do zaworu zwrotnego”). Przodownik roty 3 mo� e podnie��  smok ssawny ju�  podczas 
zak
adania linki zabezpieczaj� cej na smoku ssawnym przez przodownika roty 2. 
Przodownik roty 3 mo� e przy tym klucz do 
� czników na chwil�  od
o� y� . 
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7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody 
Mechanik wydaje komend�  „Linia ssawna do wody”, gdy przodownik roty 2 za
o� y
 
p� tl�  link�  zabezpieczaj� c�  przed 
� cznikiem mi� dzy trzecim a czwartym odcinkiem 
w�� a ssawnego. Je� eli wyda komend�  za wcze� nie uznaje si�  to za „Niew
a� ciw�  
prac� ”. Przed t�  komend�  nie wolno przesuwa�  linii ssawnej w kierunku stanowiska 
wodnego (punkty ujemne „Niew
a� ciwa praca”). Mechanik pozostaje przy ostatnim 

� czniku czwartego odcinka w�� a ssawnego. Pomocnik roty 2 chwyta za 
� cznik 
pomi� dzy drugim a trzecim odcinkiem w�� a ssawnego. Pomocnik roty 3 chwyta  
za 
� cznik pomi� dzy pierwszym i drugim odcinkiem w�� a ssawnego. Nie jest b
� dem 
gdy pomocnik roty 2 i pomocnik roty 3 dotkn�  
� czniki linii ssawnej zanim przodownik 
roty 2 za
o� y link�  zabezpieczaj� c�  ostatni�  p� tl�  na linii ssawnej oraz mechanik wyda 
komend�  „Linia ssawna do wody”. Przodownik roty 3 chwyta za smok ssawny. 
Mechanik, pomocnik roty drugiej i rota trzecia przenosz�  teraz gotow�  po
� czon�  lini �  
ssawn�  do nasady ssawnej motopompy wzgl� dnie stanowiska wodnego (czerwona 
listwa) rys. 10. Pomocnik roty 2 i rota trzecia k
ad�  lini �  ssawn�  na ziemi. Przodownik 
roty 3 k
adzie zako� czenie linii ssawnej po drugiej stronie czerwonej listwy. 
Zako� czenie linii ssawnej nie wolno spuszcza�  „do wody” tylko za pomoc�  linki  
do zaworu zwrotnego. Smok ssawny musi znale��  si�  w ca
o� ci po tamtej stronie 
czerwonej listwy, (punkty ujemne za „ Niew
a� ciw�  prac� ”). Przed tym musi by�  ju�  
umocowana linka do zaworu zwrotnego. Zak
adanie linki zaworu zwrotnego do smoka 
ssawnego le�� cego ju�  „w wodzie” uznaje si�  za „Niew
a� ciw�  prac� !” Teczka z link�  
zaworu zwrotnego nie mo� e znale��  si�  na powierzchni za czerwon�  listw� , (punkty 
ujemne „Niew
a� ciwa praca”) rys 11. 
Mechanik staje w rozkroku nad lini�  ssawn� , której nie musi jednak po
o� y� . Pomocnik 
roty 2 staje za mechanikiem w rozkroku nad lini�  ssawn� . Obaj unosz�  umiarkowanie 
lini �  ssawn� . Mechanik 
� czy lini�  ssawn�  z nasad�  ssawn�  motopompy przy pomocy 
trzeciego klucza do 
� czników, le�� cego pod nasad�  ssawn�  motopompy. Klucza  
do 
� czników nie wolno wcze� niej podnie�� . Klucz do 
� czników mo� na przy
o� y�  od 
góry, od do
u oraz z boku. 
Przodownik roty 2 przymocowuje tymczasem link�  zabezpieczaj� c�  do prawego 
przedniego uchwytu motopompy. Link�  zabezpieczaj� c�  nale� y przeprowadzi�  pod 
przy
� czonym odcinkiem w�� a B linii g
ównej, (punkty ujemne „Niew
a� ciwa praca”).  
Zespó
 s� dziowski mo� e sprawdzi�  wytrzyma
o��  mocowania w� z
a na przednim 
uchwycie przez poci� gniecie linki zabezpieczaj� cej w kierunku stanowiska wodnego, 
je� eli w� ze
 nie wytrzyma uznaje si�  to za „Niew
a� ciwe za
o� enie linki 
zabezpieczaj� cej”. W przypadku, gdy musi by�  sprawdzona linia ssawna na napr�� enie 
linki zabezpieczaj� cej, to wytrzyma
o��  w� z
a sprawdza si�  dopiero po sprawdzeniu 
(przeci� gni� ciu) linii ssawnej. 
Przodownik roty 3 odk
ada po lewej stronie motopompy, to jest pomi� dzy kró� cem 
ssawnym a ko� cem silnika, (bez uchwytów) teczk�  z wyci� gni� t�  link�   
do zaworu zwrotnego. Linka do zaworu zwrotnego nie mo� e by�  wyrzucona (punkty 
ujemne „Niew
a� ciwe za
o� enie linki do zaworu zwrotnego”).  
 
Za powy� szy b
� d mo� na naliczy�  punkty ujemne tylko raz, nawet je� eli podczas 
zak
adania i rozci� gania linki do zaworu zwrotnego pope
niono kilka b
� dów.  
Po pod
� czeniu linii ssawnej do motopompy i przy
o� eniu klucza do 
� cznika, mechanik 
melduje „Zassano”. Linka zabezpieczaj� ca nie musi by�  w tym momencie umocowana 
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na prawym przednim uchwycie motopompy, a linka do zaworu zwrotnego nie musi 
by�  wyci� gni� ta. Nie jest b
� dem, gdy smok ssawny nie znajduje si�  jeszcze  
„w wodzie”. 
 
Przed „Zassano” nie mo� e � aden z zawodników roty drugiej i  trzeciej, za wyj� tkiem 
przodownika roty 2, podczas przy
� czania linki zabezpieczaj� cej do przedniego uchwytu 
motopompy przekroczy�  okre� lonego zasi� gu motopompy i wykonywa�  dalsze zadania 
(punkty ujemne „Odej� cie roty drugiej i trzeciej przed Zassano”). 
 
Mechanik po „Zassano” mo� e zatrzyma�  klucz do 
� czników lub go od
o� y� . Mo� e  
go równie�  zostawi�  na 
� czniku. Po „Zassano” mechanik mo� e mocniej dokr� ci�  

� cznik, nie wolno mu jednak ponownie przy
o� y�  klucza (punkty ujemne  
za „Niew
a� ciw�  prac� ”). 
 
Linia ssawna powinna teraz tak le� e� , aby linka zabezpieczaj� ca by
a napi� ta. Je� eli tak 
nie jest, zespó
 s� dziowski mo� e poci� gn��  lini �  ssawn�  w kierunku stanowiska 
wodnego. 
Nale� y przy tym przeci� gn��  (przesun�� ) lini �  ssawn�  tylko w kierunku przed
u� enia 
domniemanej linii pomi� dzy kró� cem ssawnym motopompy a smokiem ssawnym. Je� eli 
po tym poci� gni� ciu linka zabezpieczaj� ca jest napi� ta, nie uznaje si�  to za b
� d. Je� eli 
jednak w dalszym ci� gu jest lu� na, jak poprzednio uznaje si�  to za „Niew
a� ciwe 
za
o� enie linki zabezpieczaj� cej”. Je� eli podczas przeci� gania otworzy si�  para 

� czników w linii ssawnej, to nie mo� na uzna�  tego za b
� d, - „Otwarta para 
� czników”. 
Nie mo� na wtedy te�  oceni�  czy linka zabezpieczaj� ca jest napi� ta czy te�  nie.    
 
7.4.5   Powtórne 
� czenie 
� czników w�� y 
 
Je� eli przed „Zassano” rozczepi si�  para 
� czników, mechanik mo� e albo wezwa�  rot�  
drug�  i trzeci�  do 
� czników komend�  „Do linii ssawnej”, aby je ponownie przepisowo 
z
� czy
y, albo poleci kontynuowanie pracy. Rota druga i trzecia mo� e te�  wykona�  

� czenie samodzielnie. Powtórne 
� czenie powinni wykona�  ci sami zawodnicy, w takiej 
samej kolejno� ci i w taki sam sposób, jak pierwsze 
� czenie. Je� eli powtórne 
� czenie 
przebiega
o w inny sposób, nalicza si�  punkty ujemne za „Otwart�  par�  
� czników”, 
nawet je� eli z
� czenie jest prawid
owe. Za ka� de powtórne 
� czenie po „Zassano”, 
wykonane równie�  przez mechanika, nalicza si�  punkty ujemne za „Otwart�  par�  

� czników”.  
 
7.5 Budowa linii g
ównej. 
Po komendzie rozpocz� cia � wiczenia bojowego przodownik roty 1 i pomocnik roty 1 
zabieraj�  po jednym odcinku w�� a t
ocznego B. 
 
Pomocnik roty 1 otwiera noszak swojego odcinka w�� a B i 
� czy go z praw�  nasad�  
t
oczn�  motopompy. Przodownik roty 1 chwyta za wolny 
� cznik i rozwija odcinek w�� a 
B w kierunku natarcia na ca
�  d
ugo��  (rys 12). Pomocnik roty 1 uwa� a, aby odcinek 
w�� a B od motopompy nie odprowadzono pod zbyt ostrym k� tem tworz� c za
amanie. 
Ostre za
amanie w pierwszym odcinku w�� a B w linii g
ównej przy motopompie 
zachodzi wtedy, gdy nie dotyka wewn� trznego zasi� gu obok motopompy (bez uchwytu). 
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Ostre za
amanie w w�� u B na wylocie t
ocznym motopompy oceniane jest  
za „Niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych”. Je� eli pomocnik roty 1 ci� gnie  
z powrotem rozci� gni� ty odcinek w�� a B, aby zlikwidowa�  powsta
e za
amanie linii, 
uznaje si�  to za „Wleczenie rozwini� tych w�� y t
ocznych”. Je� eli jednak z powrotem 
odcinek w�� a B  ci� gnie inny zawodnik jak pomocnik roty 1 ocenia si�   
to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. 
 
Je� eli pomocnik roty 1 po
� czy
 swój odcinek w�� a B do motopompy mo� e uda�  si�   
do przodownika roty 1. Po rozci� gni� ciu pierwszego odcinka w�� a B przodownik roty 1 
otwiera teraz noszak drugiego (przenoszonego) odcinka w�� a B. Pomocnik roty 1  
po przybyciu chwyta za wolny 
� cznik otwartego przez przodownika w�� a  B i rozci� ga 
(przeci� ga) go poza zaznaczon�  lini � , która znajduje si�  na 36 metrze od motopompy. 
Je� eli nie nast� pi przeci� gni� cie linii g
ównej poza zaznaczon�  lini �  i od
o� enie 
� cznika 
w�� a B po tamtej stronie wyznaczonej linii (patrz� c w kierunku natarcia) ocenia si�   
to za b
� d „Niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych”. B
� d ten liczy si�  tylko raz. 
 
Przodownik roty 1 
� czy tymczasem drugi odcinek w�� a B z rozwini� tym ju�  
pierwszym odcinkiem w�� a B. Przodownik roty 1 mo� e po
� czy�  oba odcinki w�� a B 
jeszcze przed przybyciem pomocnika roty 1. Nie jest wymagane, aby podczas 
rozci� gania w�� y B pomocnik roty 1, wzgl� dnie przodownik roty 1, stawia
 na nich 
nog� . Odcinki w�� y t
ocznych mo� na zarówno rozci� ga�  jak i rozwija� . Podczas 
rozci� gania linii g
ównej � aden 
� cznik w�� a t
ocznego nie mo� e upa��  na ziemi� , 
(punkty ujemne „Upuszczanie 
� czników”). Rozwini� te w�� e t
oczne nie mog�  
wykazywa�  skr� tu, (punkty ujemne „Niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych”).  
Za skr� t uwa� a si�  pod
u� ne przekr� cenie w�� a t
ocznego w swojej d
ugo� ci  
o wi� cej ni�  360o. 
 
7.6. Budowa pierwszej linii ga� niczej. 
 
Po zbudowaniu linii g
ównej przodownik roty 1 zabiera nast� puj� cy sprz� t: 
 
�� rozdzielacz, 
�� 1 odcinek w�� a t
ocznego C, 
�� 1 pr� downic�  C, 
�� podpink� . 
 
Pomocnik roty 1 zabiera 
 
�� 2 odcinki w�� a t
ocznego C.  
 
Obaj wracaj�  do wolnego ko� ca rozwini� tej linii g
ównej, gdzie przodownik roty 1 
odk
ada rozdzielacz. Je� eli podczas � wiczenia bojowego upadnie rozdzielacz lub 
pr� downica na ziemi�  uznaje si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. 
 
Pomocnik roty 1 odk
ada odcinek w�� a C jako rezerw�  po prawej stronie rozdzielacza. 
Je� eli rezerwowy odcinek w�� a C zostanie rzucony, uznaje si�  to za „Upuszczenie 

� czników”. Jest bez znaczenia czy zwini� ty w��  C le� y, czy te�  stoi, i w któr�  stron�  
skierowane s�  
� czniki. 
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Odcinek w�� a rezerwowego (spi� ty noszakiem) nie mo� e le� e�  oddalony wi� cej ni�  2 
metry od rozdzielacza (punkty ujemne „Niew
a� ciwe od
o� enie w�� y rezerwowych”). 
W�� e rezerwowe  s�  równie�  niew
a� ciwie od
o� one, gdy która�  cz���  z nich, jak te�  

� cznika, b� dzie le� a
a lub styka
a z w�� em t
ocznym linii ga� niczej albo linii g
ównej. 
Natomiast noszak do w�� y nie b� dzie w tym wypadku wzi� ty pod uwag� .    

 
Pomocnik roty 1 otwiera teraz noszak nast� pnego odcinka w�� a C, a przodownik roty 1 
chwyta za wolny 
� cznik i rozwija odcinek w�� a C na ca
�  d
ugo��  w kierunku natarcia. 
Je� eli odcinek w�� a t
ocznego w czasie rozwijania zostanie skrócony w swojej d
ugo� ci 
o wi� cej ni�  2 metry uznaje si�  to za „Niew
a� ciwe rozwini� cie w�� y t
ocznych”. Nie 
jest b
� dem, gdy podczas odk
adania w�� a rezerwowego obok rozdzielacza przez 
pomocnika roty 1 pierwszy odcinek w�� a C linii ga� niczej ju�  zostanie otwarty. 
 
Pomocnik roty 1 
� czy rozdzielacz z lini�  g
ówn�  B, a odcinek w�� a C do lewego 
wylotu t
ocznego rozdzielacza (rys. 13). Kolejno��  wykonania tych czynno� ci jest 
dowolna. 
Po rozci� gni� ciu pierwszego odcinka w�� a C przez przodownika roty 1 otwiera on 
noszak z niesionego przez siebie odcinka w�� a C, 
� czy jeden 
� cznik z rozci� gni� tym 
odcinkiem w�� a C, drugi 
� cznik z pr� downic�  i oczekuje przybycia pomocnika roty 1. 
Je� eli podczas otwierania przez przodownika roty 1 zostanie ca
kowicie rozwini� ty 
odcinek w�� a C, ocenia si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. Kolejno��  
� czenia przez 
przodownika roty 1 jest dowolna. Mo� e on po
� czy�  w pierwszej kolejno� ci oba odcinki 
w�� a C, lub po
� czy pr� downic�  z odcinkiem w�� a C. 	 � czenie obu odcinków w�� y C 
albo pr� downicy z odcinkiem w�� a C podczas rozci� gania pierwszego odcinka w�� y C 
nie jest dozwolone – „Niew
a� ciwa praca”.  
Pomocnik roty 1 wyrzuca otwarty przez przodownika roty 1 odcinek w�� a C  
i sprawdza prawid
owo��  rozwini� cia linii ga� niczej. Pr� downica C podczas rozwijania 
odcinka w�� a C nie musi by�  po
� czona i nie musz�  by�  po
� czone oba odcinki w�� a C. 
Drugi odcinek w�� a C musi by�  przez  pomocnika roty 1 chwycony przynajmniej jedn�  
r� k� . Rozwiniecie w�� a C tylko przy pomocy nogi nie jest dozwolone – „Niew
a� ciwa 
praca”. Drugi odcinek w�� a C uwa� a si�  za prawid
owo rozwini� ty, je� eli zako� czenie 
p� tli nie tworzy okr� gu (� limaka) lub spirali (co najmniej 360o), jak te�  sam w��  C nie 
przylega do siebie (w innym przypadku „Niew
a� ciwe rozwini� cie w�� y t
ocznych”).  
W przypadku wyrzucenia drugiego odcinka w�� a C na tzw. „kupk� ” i le� y ich kilka 
jeden na drugim, albo jest podwójnie zwini� ty odcinek w�� a C lub skr� cony  
i tworzy tzw. „korkoci� g”, wtedy jest to równie�  oceniane jak „Niew
a� ciwe rozwini� cie 
w�� y t
ocznych”.  
 
W przypadku upuszczenia 
� czników (rzucanie 
� czników) i skr� cenia w�� a t
ocznego 
obowi� zuj�  te same zasady jak w rozwijaniu linii g
ównej (pkt 7,5).  
 
Po po
� czeniu obu odcinków w�� y C i pod
� czeniu pr� downicy do drugiego odcinka 
w�� a C, przodownik roty 1 wydaje zawodnikowi obs
uguj� cemu rozdzielacz komend�  
„Pierwsza woda – naprzód”. Pomocnik roty 1 staje teraz obok przodownika roty 1  
po jego prawej stronie. Obaj zwróceni w kierunku natarcia, trzymaj�  pr� downic�  
wzgl� dnie zako� czenie linii ga� niczej obiema r� kami, lub ka� dy z nich trzyma jedn�   
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r� k�  pr� downic� , a drug�  odcinek w�� a C. Nie b� dzie b
� dem je� li przodownik roty 1 
lub pomocnik roty 1 b� dzie trzyma
 pr� downic�  obiema r� kami.  
 
Przodownik roty 1 mo� e wyda�  komend�  „Pierwsza woda – naprzód” równie�  wtedy 
kiedy jeszcze nie ma przy nim pomocnika roty 1. Jednak linia ga� nicza powinna by�  ju�  
wówczas ca
kowicie po
� czona. 
Bezpo� rednio po komendzie „Pierwsza woda – naprzód” przodownik roty 1  
i pomocnik roty 1 powinni przyj��  ustawienie ko� cowe. Z chwil�  zatrzymania czasu nie 
mog�  zmieni�  przyj� tego ustawienia ko� cowego ani podnie��  pozostawionego sprz� tu. 
W przeciwnym  razie zalicza si�  uprzednio pope
niony b
� d. 
 
7.7 Obs
uga rozdzielacza i nadzór nad w�� ami 

 
Po komendzie rozpocz� cia � wiczenia bojowego dowódca dru� yny i 
� cznik powinni 
uda�  si�  natychmiast do przewidzianego stanowiska rozdzielacza. Do czasu przybycia 
przodownika roty 3 rozdzielacz mo� e by�  obs
u� ony przez 
� cznika. W tym przypadku  
powinien on wykona�  czynno� ci przodownika roty 3, w przeciwnym razie nalicza si�  
punkty ujemne za „Niew
a� ciw�  prac� ”. 
Przodownik roty 3 (wzgl� dnie 
� cznik) zajmuje stanowisko przy rozdzielaczu, który  
dopiero wtedy jest gotowy do obs
ugi, gdy zawodnik ustawi
 si�  w rozkroku nad lini�  
g
ówn�   bezpo� rednio za nim.  
Je� eli rozdzielacz jest przy
� czony do linii g
ównej i obsadzony przez przodownika roty 
3 (wzgl� dnie 
� cznika) wydaje on mechanikowi komend�  „Woda naprzód”. Je� eli wyda 
komend�  „Woda – naprzód” przed po
� czeniem linii g
ównej z rozdzielaczem, uznaje 
si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. Podniesieniem  r� ki powy� ej g
owy mechanik 
sygnalizuje, � e zrozumia
 komend�  i otwiera wylot t
oczny motopompy. Przodownik 
roty 3 (wzgl� dnie 
� cznik) nie mo� e podawa�  rozdzielacza do przy
� czenia w�� ów 
t
ocznych ani pomocnikowi roty 1 ani pomocnikowi roty 2 (punkty ujemne za 
„Niew
a� ciw�  prac� ”). 
Na komend�  przodownika roty 1 „Pierwsza woda – naprzód” przodownik roty 3 
(wzgl� dnie 
� cznik) podnosi r� k�  do góry ponad g
ow�  na znak, � e zrozumia
 komend�   
i otwiera lewy wylot t
oczny rozdzielacza. 
Je� eli jeden z wylotów t
ocznych zostanie otwarty przed komend�  „Woda naprzód” 
uznaje si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. Je� eli jeden z wylotów t
ocznych zostanie otwarty 
bez komendy, uznaje si�  to za „B
� dny lub niezrozumia
y rozkaz”, a nie dodatkowo  
za „Niew
a� ciw�  prac� ”. 
 
Je� eli przodownik roty 1 wyda komend�  „Pierwsza woda – naprzód” zanim przodownik 
roty 3 wyda
 mechanikowi komend�  „Woda naprzód”, przodownik roty 3 potwierdza 
rozkaz poprzez podniesienie r� ki ponad g
ow� . Jest bez znaczenia dla przodownika roty 
3 (wzgl� dnie 
� cznika), czy wyda najpierw komend�  „Woda – naprzód” mechanikowi 
czy otworzy lewy wylot t
oczny rozdzielacza.   
Na znak, � e komenda „Woda naprzód” zosta
a zrozumiana, mechanik wzgl� dnie 
przodownik roty 3 podnosi jedn�  r� k� . Gdy jeden z nich podniesie r� k�  przed komend�   
i j �  opu� ci ocenia si�  to jako „Niew
a� ciwa praca”. 
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Mechanik i przodownik roty 3 (
� cznik) musz�  podnie��  r� k�  ponad g
ow� . 
Wyloty t
oczne (zawory) na motopompie i na rozdzielaczu nale� y otworzy�  do ko� ca 
(do oporu). Nie jest b
� dem, gdy zawór w odci�� eniu przekr� cony jest do pó
 obrotu  
z powrotem, w tym przypadku nie uznaje si�  to za b
� d („Nieregulaminowe otwarcie 
wylotów t
ocznych”). 
Pomocnik roty 3 zabiera torb�  z banda� ami do w�� y i udaje si�  do 
� cznika mi� dzy 
oboma odcinkami w�� y B linii g
ównej. Tam zatrzymuje si�  zwrócony w kierunku 
natarcia (pkt  7.9). 
Je� eli stanowisko przy rozdzielaczu zaj� 
 
� cznik to opuszcza je skoro tylko   przyb� dzie 
przodownik roty 3. Je� eli przodownik roty 1 wyda komend�  „Pierwsza woda – naprzód” 
podczas przejmowania zadania przy rozdzielaczu przez przodownika roty 3, a 
� cznik 
oraz przodownik roty 3, w tym samym czasie podnios�  jedn�  r� k� , nie uznaje si�  tego  
za b
� d. 
 
7.8 Budowa drugiej linii ga� niczej. 
 
Po wydaniu komendy „Zassano” przez mechanika, przodownik roty 2 zabiera – odcinek 
w�� a C – pr� downic�  C – podpink�  do w�� y. 
Pomocnik roty 2 zabiera – dwa odcinki w�� a C. 
Obaj udaj�  si�  do rozdzielacza i sprawiaj�  drug�  lini �  ga� nicz�  w ten sam sposób jak 
rota 1 sprawi
a pierwsz�  lini �  ga� nicz� . Druga linia ga� nicza pod
� czona zostaje  
do prawego wylotu rozdzielacza. 
W sytuacji, gdy zostanie pod
� czona niew
a� ciwie linia ga� nicza przez rot�  1 do prawej 
nasady wylotowej rozdzielacza, po czym jeszcze pomocnik roty 2 pod
� czy pierwszy 
swój odcinek w�� a C linii ga� niczej do lewej nasady wylotowej rozdzielacza, w tym 
przypadku b
� d ten zostanie policzony jako „Niew
a� ciwa praca”, ale za jeden raz.  
Niepod
� czenie przez pomocnika roty 2 z zaistnia
ej przyczyny swojego odcinka w�� a C 
do rozdzielacza ocenia si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ” i dodatkowo „Otwart�  par�  

� czników”. Zasada ta obowi� zuje analogicznie, gdy pomocnik roty 2 przed 
pomocnikiem roty 1 dokona
 niew
a� ciwego pod
� czenia.  
Komenda otwarcia drugiego wylotu t
ocznego brzmi „Druga woda – naprzód”.  
Przodownik roty 3 podnosi jedn�  r� k�  do góry ponad g
ow�  na znak, � e zrozumia
 
rozkaz, otwiera prawy wylot t
oczny rozdzielacza i wyprostowuje si�  (rys. 14). 
Je� eli komendy „Pierwsza woda – naprzód” i „Druga woda – naprzód” zostan�  wydane 
jednocze� nie, to przodownik roty 3 musi podnie��  dwa razy r� k�  do góry ponad g
ow� . 
Po otwarciu obu wylotów t
ocznych rozdzielacza przodownik roty 3 powinien pozosta�  
w pozycji ko� cowej, zgodnie z punktem 7.9.   
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7.9       Ustawienie ko� cowe  
 
Po przeprowadzeniu � wiczenia bojowego zawodnicy powinni przyj��  nast� puj� ce 
ustawienie 
 

dowódca dru� yny - w odleg
o� ci czterech kroków na prawo 
od rozdzielacza, zwrócony w kierunku rozdzielacza, 


� cznik - jeden krok za i jeden krok w lewo od dowódcy 
dru� yny, zwrócony w kierunku rozdzielacza, 

mechanik  - na prawo obok linii  ssawnej wzgl� dnie motopompy, 
zwrócony w kierunku natarcia, mo� e trzyma�  klucz 
do 
� czników, klucz mo� e te�  le� e�  przed lub obok 
niego albo na lub pod nasad�  ssawn�  motopompy, 

przodownik  
roty 1  

- na lewo obok pr� downicy, wzgl� dnie obok drugiego 
odcinka w�� a C pierwszej linii ga� niczej, trzymaj� c 
obiema r� kami pr� downic�  lub trzymaj� c jedn�  r� k�   
pr� downic�  a drug�  r� k�  odcinek w�� a C, zwrócony 
w kierunku natarcia, wyposa� ony w dwa noszaki 
i podpink�  do w�� y, 

pomocnik  
roty 1 

- na prawo obok pr� downicy, wzgl� dnie obok drugiego 
odcinka w�� a C pierwszej linii ga� niczej, trzymaj� c 
obiema r� kami pr� downic�  lub trzymaj� c jedn�  r� k�   
pr� downic�  a drug�  r� k�  odcinek w�� a C, zwrócony 
w kierunku natarcia, wyposa� ony w dwa noszaki 
do w�� y, 

przodownik  
roty 2 

- na lewo obok pr� downicy, wzgl� dnie obok drugiego 
odcinka w�� a C drugiej linii ga� niczej, trzymaj� c 
obiema r� kami pr� downic�  lub trzymaj� c jedn�  r� k�   
pr� downic�  a drug�  r� k�  odcinek w�� a C, zwrócony 
w kierunku natarcia, wyposa� ony w noszak i podpink�  
do w�� y, 

pomocnik  
roty 2 

- na prawo obok pr� downicy wzgl� dnie obok drugiego 
odcinka w�� a C drugiej linii ga� niczej, trzymaj� c 
obiema r� kami pr� downic�  lub trzymaj� c jedn�  r� k�   
pr� downic�  a drug�  r� k�  odcinek w�� a C, zwrócony 
w kierunku natarcia, wyposa� ony w noszak do w�� y, 

przodownik  
roty 3 

- w rozkroku na drugim odcinkiem w�� a B 
linii g
ównej, bezpo� rednio za rozdzielaczem, 
zwrócony w kierunku natarcia, wyposa� ony w klucz 
do 
� czników, 

pomocnik 
roty 3 

- na prawo lub na lewo albo nad 
� cznikiem mi� dzy 
dwoma odcinkami linii g
ównej, zwrócony w kierunku 
natarcia, wyposa� ony w torb�  z banda� ami do w�� y 
i klucz do 
� czników. 

 

Je� eli zawodnik nie zajmuje opisanej wy� ej pozycji uznaje si�  to za „Niew
a� ciwe 
ustawienie ko� cowe”. Je� eli przodownik roty 1, pomocnik roty 1 lub przodownik roty 2 
i pomocnik roty 2 zajmuj�  odwrotne ustawienie, punkty ujemne nalicza si�  tylko raz za  
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„Niew
a� ciwe ustawienie ko� cowe”. Je� eli zawodnikowi brakuje jakiegokolwiek  
z wymienionego sprz� tu, to za ka� dy brakuj� cy sprz� t nalicza si�  punkty ujemne za 
„Pozostawienie lub zgubienie sprz� tu”. Je� eli przodownik roty 3 lub pomocnik roty 3 
od
o� y
 klucz do 
� czników przy motopompie i klucz tam pozosta
, to uznaje si�  ka� dy 
taki przypadek za „Niew
a� ciw�  prac� ” (pkt. 7.4. 2). 
 
7.10    Praca zespo
u s� dziowskiego podczas � wiczenia bojowego. 
 
S� dzia g
ówny podchodzi do dowódcy dru� yny na odleg
o��  dwóch kroków w celu 
przyj� cia od niego meldunku. Po lewej stronie s� dziego g
ównego staje s� dzia 2,  
na lewo od niego s� dzia 1, po prawej stronie s� dziego g
ównego staje s� dzia 3. 
 
Dowódca dru� yny wydaje komend�  rozpocz� cia � wiczenia bojowego gwizdkiem 
stra� ackim lub strza
em z pistoletu startowego. Podczas startu pierwszego zawodnika 
s� dzia g
ówny i s� dzia 2 opuszczaj�  prawe r� ce i uruchamiaj�  stopery.  
Od tego momentu liczy si�  czas � wiczenia bojowego. 
 
Po starcie s� dzia g
ówny i s� dzia 3 pozostaj�  w pobli� u motopompy i kontroluj�  
rozk
adanie i 
� czenie linii ssawnej. 
 
S� dzia 1 i s� dzia 2 kontroluj�  rozwijanie linii g
ównej i prac�  
� cznika, zachowanie 
dowódcy dru� yny oraz rozwijanie obu linii ga� niczych. 
 
Po sprawieniu linii ssawnej s� dzia g
ówny udaje si�  wraz z rot�  drug�  do przodu  
i zajmuje pozycj�  przed rot�  pierwsz�  i rot�  drug�  skierowany w kierunku rozdzielacza. 
S� dzia 1 pozostaje po lewej stronie roty pierwszej. S� dzia 2 na prawo obok roty drugiej. 
S� dzia 3 zajmuje miejsce w pobli� u mechanika. 
 
S� dzia g
ówny i s� dzia 2 podnosz�  r� ce ze stoperami bezpo� rednio przed otwarciem 
przez przodownika roty 3 drugiego wylotu t
ocznego rozdzielacza. Po stwierdzeniu,  
� e dru� yna zako� czy
a � wiczenie bojowe i zawodnicy stoj�  spokojnie s� dzia g
ówny  
i s� dzia 2 opuszczaj�  r� ce, zatrzymuj�  stopery. 
 
S� dzia 1, s� dzia 2 i s� dzia 3 zwa� aj�  na to, aby � aden z zawodników po zatrzymaniu 
czasu nie zmieni
 po
o� enia sprz� tu. W przypadku zmiany po
o� enia sprz� tu zalicza si�  
stan poprzedni (rys 15). 
 
S� dzia g
ówny przywo
uje do siebie dowódc�  dru� yny i pokazuje mu odmierzony czas. 
Je� eli odmierzone przez s� dziego g
ównego i s� dziego 2 czasy si�  nie zgadzaj� , wylicza 
si�  � redni�  arytmetyczn�  obu odmierzonych czasów. Je� eli jeden ze stoperów nie 
zmierzy
 czasu lub zosta
  w oczywisty sposób niew
a� ciwie zatrzymany, liczy si�  czas 
zmierzony przez drugi stoper. Do arkusza ocen wpisuje si�  czas z dok
adno� ci�   
do 0,1 sekundy. Je� eli stoper pokazuje setne cz�� ci sekundy zaokr� gla si�  je w gór�   
(5 – 9) lub w dó
 (1 – 4). 
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S� dzia g
ówny, s� dzia 1 oraz s� dzia 2 sprawdzaj�  prawid
owe ustawienie 
zawodników, w
a� ciwe wyposa� enie i w
a� ciwe roz
o� enie sprz� tu. 
  
W przypadku zarz� dzenia przez s� dziego g
ównego sprawdzenia w�� y t
ocznych  
na ewentualno��  wyst� pienia skr� tu nale� y nie dopu� ci� , aby zaistnia
y skr� t przenie��  
na nast� pny odcinek w�� a t
ocznego. Podczas sprawdzania przez ca
y czas s� dziemu 
g
ównemu towarzyszy dowódca dru� yny.   
 
Lini �  ssawn�  sprawdza s� dzia g
ówny i s� dzia 3. Po sprawdzeniu linii ssawnej S� dzia 
g
ówny wydaje dowódcy dru� yny komend�  „Do sprz� tu”. Po tej komendzie ko� czy si�  
zakaz prowadzenia rozmów w dru� ynie. S� dzia g
ówny mo� e te�  nakaza�  przyniesienie 
pr� downic z powrotem do rozdzielacza lub do 
� cznika mi� dzy obydwoma odcinkami 
w�� y B linii g
ównej. 
 

Dowódca dru� yny przekazuje t�  komend�  (te komendy) swojej dru� ynie. Dru� yna 
odk
ada ca
y sprz� t zgodnie z komend�  i przyst� puje „Do sprz� tu”. 
 

Zespó
 s� dziowski rozpoczyna tymczasem zupe
nie bezstronn�  ocen� . S� dzia 1 i s� dzia 
2 zg
aszaj�  b
� dy przy rozk
adaniu linii g
ównej i obu linii ga� niczych. S� dzia 3 b
� dy 
przy rozk
adaniu linii ssawnej 
� cznie z prac�  i ustawieniem mechanika. B
� dy 
zg
aszane s�  s� dziemu g
ównemu. 
 

S� dzia g
ówny nanosi w swoim arkuszu ocen w rubrykach przeznaczonych dla s� dziego 
1 i s� dziego 2 b
� dy przez nich wykryte, w rubryce dla s� dziego 3 b
� dy wykryte przez 
niego oraz s� dziego g
ównego. Nast� pnie przenosi ustalone b
� dy do rubryki dla 
s� dziego g
ównego i wpisuje w rubryce punktacji odpowiedni�  liczb�  punktów 
ujemnych. 
 

Nast� pnie s� dzia g
ówny podaje do wiadomo� ci dowódcy dru� yny czas wykonania 
� wiczenia bojowego i pope
nione b
� dy i zezwala dru� ynie odmaszerowa�   
do sztafety po� arniczej. Dowódca dru� yny wydaje dru� ynie wymagane rozkazy  
i prowadzi na wyznaczone miejsce zbiórki przed sztafet�  po� arnicz� . Jeden z s� dziów 
organizacyjnych zanosi kopert�  z arkuszami ocen do zespo
u s� dziowskiego sztafety 
po� arniczej. 
 

Kierownictwo zawodów wywo
uje nast� pn�  grup�  dru� yn przewidzian�  do wykonania 
� wicze�  bojowych wed
ug opisanego i przygotowanego sprz� tu pkt 7.1. 
 
 

8 SZTAFETA PO� ARNICZA Z PRZESZKODAMI 
 

8.1 Przygotowania do sztafety po� arniczej  
 

Dowódca dru� yny prowadzi dru� yn�  po � wiczeniach bojowych na wyznaczony plac 
zbiórki sztafety po� arniczej. W drodze na plac nie wolno dokonywa�  zmian 
zawodników (dyskwalifikacja). Przed startem zawodnicy s�  ponownie sprawdzani  
w wyznaczonej strefie kontrolnej. Zawodnik, który nie przyst� pi do biegu sztafetowego, 
zg
asza to s� dziemu kontroluj� cemu. Zawodnik ten opuszcza tor sztafetowy. Je� eli 
zawodnik podczas � wiczenia bojowego ulegnie kontuzji to opuszcza plac � wicze� .  
W przypadku kontuzji nast� pnego zawodnika dru� yna zostanie wy
� czona z oceny.  
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Na komend�  s� dziego startowego dru� yna wchodzi na bie� ni�  i rozstawia si�   
do biegu. Kolejno��  zawodników ustala dowódca dru� yny. Ustala, który z zawodników 
na poszczególnych strefach ma do pokonania przeszkody.  
 
8.2 Elektroniczny pomiar czasu 
 
Przy zastosowaniu elektronicznego pomiaru czasu, nale� y uwzgl� dni�  nast� puj� ce 
uwagi: 
Uruchomienie pomiaru czasu nast� puje albo za pomoc�  pistoletu startowego albo 
wi� zk�  � wiat
a. Przy zastosowaniu fotokomórki w po
o� eniu poziomym, musi by�  ona 
dok
adnie ustawiona na linii startowej na wysoko� ci jednego metra. Dla ka� dego toru 
nale� y osobno zastosowa�  fotokomórk� . Zawodnik na starcie ustawia si�  dok
adnie 
jeden metr przed lini�  startow�  i st� d nast� puje start. Linia „przedstartowa” jest 
oznakowana. Na mecie nast� puje zatrzymanie czasu przez fotokomórk�  z wszystkich 
torów, albo na ka� dym torze przez pojedyncz�  fotokomórk� . Gdy linia mety przebiega 
przez wszystkie tory i pomiar czasu odbywa si�  za pomoc�  fotokomórki dla wszystkich 
torów, nale� y wtedy doposa� y�  lini �  mety w kamer�  Video oraz w odpowiednie 
urz� dzenia do odtwarzania czasu i kolejno� ci zawodników na mecie. W przypadku 
zastosowania fotokomórki na mecie nale� y j�  zamontowa�  na wysoko� ci 1,25 metra.  
O zastosowaniu innych elektroniczno – technicznych rozwi� za�  pomiaru czasu decyduje 
mi� dzynarodowy kierownik zawodów. 
 
8.3 Przeprowadzenie sztafety po� arniczej 
 
Je� eli kierownik sztafety po� arniczej stwierdzi, � e zawodnicy zaj� li wyznaczone 
pozycje, a s� dziowie mierz� cy czas oraz s� dziowie na mecie s�  gotowi do pomiaru 
czasu, wydaje s� dziom startowym polecenie wydania komendy rozpocz� cia biegu 
sztafetowego. Starter zajmuje pozycj�  obok  linii startowej i wydaje komend�  wst� pn�  , 
komenda brzmi „Na miejsca – start”. Nast� pnie wydaje ostateczn�  komend�  startow�  
s
owami „Komenda wa� na, na miejsca – start”. Komend�  startow�  mo� na te�  wyda�   
za pomoc�  pistoletu startowego (startera). W tym przypadku odpada komenda wst� pna,  
a komenda ostateczna brzmi „Na miejsca”, strza
. Gdy przy starcie jeden z zawodników 
spowoduje falstart, bieg musi by�  zatrzymany i ponownie rozpocz� ty startem. Je� eli 
kolejny falstart spowoduje ten sam zawodnik, nast� puje równie�  zatrzymanie biegu  
i dodatkowo policzone jako „Falstart”. Komendy startowe na met�  nale� y przekazywa�  
za pomoc�  urz� dze�  nag
a� niaj� cych lub radiotelefonem, aby s� dziowie mierz� cy czas  
i s� dziowie na mecie mogli uruchomi�  stopery. 
Pierwszy zawodnik biegnie do drugiego zawodnika i przekazuje mu pr� downic� . 
Przekazanie pr� downicy powinno nast� pi�  w strefie zmiany, w przeciwnym razie 
naliczane s�  punkty ujemne za „Niew
a� ciwe przekazanie pr� downicy”. Drugi zawodnik 
przejmuje pr� downic�  i biegnie dalej do trzeciego zawodnika, któremu przekazuje 
pr� downic�  w strefie zmian. Zawodnik trzeci musi w � rodkowej cz�� ci swojego odcinka 
pokona�  równowa� ni� .  
 
 
Zawodnik siódmy musi w � rodkowej cz�� ci na swoim odcinku pokona�  ustawion�  
� cian� . Zawodnik ósmy przeczo
guje si�  przez rur� . W dru� ynach kobiecych wyst� puje 
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inna kolejno��  przeszkód (pkt. 4,2). Je� eli zawodnik ominie lub opu� ci przeszkod� , 
albo je� eli podczas pokonywania przeszkody pr� downica zostanie przerzucona przez 
przeszkod�  lub zgubiona, uznaje si�  to za „Niew
a� ciwe pokonanie przeszkody”. Je� eli 
zawodnik spadnie z równowa� ni, dotknie ziemi przed ko� cem równowa� ni, uznaje si�   
to równie�  za b
� d. Je� eli zawodnik powtórzy nieprawid
owo pokonan�  przeszkod�  
przepisowo, nie uznaje si�  tego za b
� d.  
 
Zawodnika przyjmuj� cego nie wolno popchn��  ani te�  biec za nim – „Niew
a� ciwe 
przekazanie pr� downicy”. Po przekazaniu pr� downicy nast� pnemu zawodnikowi, 
zawodnik przekazuj� cy mo� e wybiec poza stref�  zmiany. Zawodnicy powinni biec  
po swoich torach i nie przeszkadza�  zawodnikom na s� siednich torach. Dotyczy  
to w szczególno� ci zawodników biegn� cych jeszcze po przekazaniu pr� downicy.  
W przypadku rozmy� lnego utrudniania biegu zawodnikom na innych torach, komendant 
zawodów mo� e orzec dyskwalifikacj�  dru� yny.  
 
Po przebiegni� ciu przez ostatniego zawodnika linii mety, s� dziowie na mecie  
i s� dziowie mierz� cy czas zatrzymuj�  stopery. 
 
8.4 Zadanie zespo
u s� dziowskiego sztafety po� arniczej 
 
Kierownik sztafety po� arniczej jest odpowiedzialny za to, aby start nast� pi
  
w momencie, kiedy zawodnicy znajduj�  si�  na wyznaczonych miejscach, a s� dziowie  
s�  gotowi do uruchomienia stoperów. Kierownik sztafety po� arniczej zarz� dza 
przeprowadzenie startu. Nadzoruje równie�  prac�  s� dziów mierz� cych czas i s� dziów  
na mecie, jak te�  s� dziów w strefach zmian i przeszkód. 
 

S� dziowie sprawdzaj�  na podstawie list uczestników wydanych przez komisj�  oblicze�  
A czy do rozpocz� cia sztafety po� arniczej nie nast� pi
a wymiana zawodników. 
Niedozwolona jest równie�  wymiana zawodnika na zawodnika rezerwowego 
(dyskwalifikacja dru� yny). Po opuszczeniu toru przeszkód przez dziewi� tego zawodnika 
s� dzia  startowy zezwala dru� ynie wej��  na bie� ni� . 
 

 S� dzia startowy sprawdza czy w czasie startu, który�  z zawodników nie wystartowa
 
przed komend�  startow� . Je� eli wystartowa
 to s� dzia podnosi czerwon�  chor� giewk� , 
bieg zostaje wstrzymany i nast� puje ponowienie start. Je� eli ten sam zawodnik 
spowoduje nast� pny falstart nast� pi ponownie zatrzymanie biegu i dodatkowo zostanie 
policzony  b
� d – ,,Falstart’’. 
 

 S� dziowie na torach kontroluj�  w strefach zmian przekazywanie pr� downicy, jak te�  
zawodników przejmuj� cych, by nie nast� pi
o popchni� cie przejmuj� cego i przekazuj� cy 
nie bieg
 za zawodnikiem. B
� dy, które s�  sygnalizowane przez podniesienie czerwonej 
chor� giewki, zostan�  naniesione do przewidzianej rubryki arkusza ocen. S� dziowie 
kontroluj�  prawid
owe pokonywanie przeszkód, wyposa� eni równie�  w czerwone 
chor� giewki wykazuj�  pope
nione b
� dy i nanosz�  je do protokó
u. Po przebiegni� ciu 
ka� dej dru� yny protoko
y s�  przenoszone przez s� dziego na stanowisko na mecie. 
 

 S� dziowie na torze i na mecie sprawdzaj�  czy ka� dy z zawodników posiada pe
ne 
osobiste wyposa� enie do chwili przekazania pr� downicy wzgl� dnie do osi� gni� cia mety 
(„Brak osobistego wyposa� enia”). 
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 S� dzia mierz� cy czas zatrzymuje stoper i przekazuje uzyskany czas przez dru� yn�  
s� dziemu na mecie. S� dzia na mecie zatrzymuje równie�  stoper i porównuje swój czas  
z czasem uzyskanym przez s� dziego mierz� cego czas. W przypadku ró� nic  
w uzyskanym czasie wylicza si�  � redni�  arytmetyczn�  obu wskazanych czasów. Je� eli 
jeden ze stoperów nie wykaza
 czasu lub zosta
 w sposób oczywisty zatrzymany 
nieprawid
owo, zalicza si�  czas drugiego stopera. W przypadku mierzenia czasu 
r� cznego stoperami, zapis do arkuszu ocen prowadzi si�  z dok
adno� ci�  do 0,1 sekundy. 
Setne cz�� ci sekundy zaokr� gla si�  w gór�  lub w dó
 (pkt. 7.10). Przy elektronicznym 
pomiarze czasu uzyskany czas biegu sztafetowego wpisuje si�  do arkusza ocen  
w 0,01 sekundy.  
 
W przypadku zastosowania urz� dzenia do elektronicznego pomiaru czasu, nale� y 
uwzgl� dni�  czas mierzony stoperami przez s� dziów dla kontroli pomiarów czasu  
i wprowadzi�  r� czny pomiar czasu do protokó
u kontrolnego. Przy niesprawnym 
pomiarze czasu urz� dzeniem elektronicznym nale� y uwzgl� dni�  wszystkim dru� ynom 
czas mierzony r� cznie. S� dzia na mecie sprawdza czy ostatni zawodnik przyby
  
z pr� downic� . W przypadku niedoniesienia pr� downicy, nalicza si�  punkty ujemne  
za „Niedoniesienie pr� downicy”. Je� eli pr� downica upadnie na ziemi�  podczas biegu 
sztafetowego, lecz zostanie podniesiona nie uznaje si�  tego za b
� d. Wyj� tek stanowi, 
gdy ma to miejsce podczas pokonywania przeszkody (pkt 8.3). Wynik biegu 
sztafetowego i ewentualne b
� dy b� d�  przez s� dziego wpisane do arkusza ocen.  
W rubryce punktowej dla biegu sztafetowego nanosi si�  uzyskany czas oraz sum�  
ewentualnych pope
nionych b
� dów. Po czym koperta z arkuszami ocen zostanie 
przeniesiona przez s� dziego organizacyjnego do komisji oblicze�  B.  
 

9.  KLASYFIKACJA  
 

Oceny wpisuje si�  do arkusza ocen (za
� cznik). Przyznaje si�  punkty dodatnie i ujemne. 
Kolejno��  punktów dodatnich i ujemnych w poni� szym zestawieniu pokrywa si�   
z kolejno� ci�  w arkuszu ocen. 
 

9.1 Punkty dodatnie  
 
9.1.1 Punkty podstawowe 
  
Ka� da dru� yna otrzymuje 500 punktów dodatnich jako punkty podstawowe. 
 

9.1.2 Punkty za wiek  
 

Dru� yny startuj� ce w klasie B (z zaliczeniem punktów za wiek) otrzymuj�  punkty  
za wiek, jako punkty dodatnie. Dru� yna mo� e wyst� pi�  w klasie B. Dru� yny w klasie B 
mog�  wyst� pi� , gdy ka� dy z cz
onków dru� yny z rezerwowym liczy przynajmniej 30 
lat. Decyduj� cym warunkiem do oblicze�  punktów z ocen�  za wiek jest rocznik 
zawodnika (na przyk
ad: Zawody odb� d�  si�  w roku 2005 zawodnik urodzony jest  
w roku 1975 zatem jest on niezale� ny od dok
adnej daty urodzenia w wieku 30 lat).  
 
Zawodnicy, którzy licz�  wi� cej ni�  65 lat b� d�  zaliczani do punktacji obliczeniowej  
z ocen�  za wiek nie wi� cej ni�  w wieku 65 lat. Dla ustalenia 
� cznego wieku dru� yny 
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startuj� cej zostan�  uwzgl� dnione lata 8 zawodników, którzy przyst� pi�  do biegu 
sztafetowego. 
Od 240 lat 
� cznego wieku, za ka� de 8 dodatkowych lat dodawany jest 1 punkt. 
 
  240-247 lat            1 pkt dod.  
  248-255 lat            2 pkt dod.          
  256-263 lat            3 pkt dod.  
  264-271 lat            4 pkt dod. 
  272-279 lat            5 pkt dod. 
  280-287 lat            6 pkt dod.  
  288-295 lat            7 pkt dod. 
  296-303 lat            8 pkt dod.  
  304-311 lat            9 pkt dod. 
  312-319 lat          10 pkt dod. 
  320-327 lat          11 pkt dod. 
  328-335 lat          12 pkt dod. 
  336-343 lat          13 pkt dod. 
  344-351 lat          14 pkt dod. 
  352-359 lat          15 pkt dod. 
  360-367 lat          16 pkt dod.  
  368-375 lat          17 pkt dod. 
  376-383 lat          18 pkt dod. 
  384-391 lat          19 pkt dod.  
  392-399 lat          20 pkt dod. 
  400-407 lat          21 pkt dod. 
  408-415 lat          22 pkt dod.  
  416-423 lat          23 pkt dod. 
  424-431 lat          24 pkt dod. 
  432-439 lat          25 pkt dod. 
  440-447 lat          26 pkt dod.  
  448-455 lat          27 pkt dod.  
  456-463 lat          28 pkt dod. 
  464-471 lat          29 pkt dod. 
  472-479 lat          30 pkt dod. 
  480-487 lat          31 pkt dod. 
  488-495 lat          32 pkt dod. 
  496-503 lat          33 pkt dod. 
  504-511 lat          34 pkt dod. 
  512-520 lat          35 pkt dod. 
 
9.2 Punkty ujemne w � wiczeniach bojowych  
 

9.2.1 Czas � wiczenia bojowego  
 

Za ka� d�  sekund�  potrzebn�  do wykonania � wiczenia bojowego odlicza si�  jeden punkt 
ujemny. Cz�� ci dziesi� tne sekundy odlicza si�  jako cz�� ci dziesi� tne punktu.  
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9.2.2 Falstart (5 punktów ujemnych) 
 

Za falstart uwa� a si� , gdy przynajmniej jeden zawodnik z dru� yny wykona krok przed 
gwizdkiem startowym albo strza
em startowym. 
 

9.2.3 Upuszczenie 
� czników (5 punktów ujemnych) 
 

Za upuszczenie 
� czników przyjmuje si�  sytuacj� , gdy 
� cznik w�� a ssawnego lub 
t
ocznego upadnie lub zostanie rzucony na ziemi� . Upuszczenie pary 
� czników uznaje 
si�  jako upuszczenie pojedynczego 
� cznika, czyli za jeden b
� d. 
 

9.2.4 Niew
a� ciwe od
o� enie w�� y rezerwowych (5 punktów ujemnych) 
 

Za niew
a� ciwe od
o� enie w�� y rezerwowych uwa� a si�  od
o� enie lub odstawienie w�� a 
rezerwowego na niew
a� ciwym miejscu pkt.7.6, np. po lewej stronie linii g
ównej oraz 
pomi� dzy liniami ga� niczymi, jak te�  wi� cej ni�  2 m od rozdzielacza. 
 
9.2.5 Sprz� t pozostawiony lub zgubiony (5 punktów ujemnych) 
 

Za sprz� t pozostawiony lub zgubiony uwa� a si�  sytuacj� , gdy zawodnik w ustawieniu 
ko� cowym nie posiada przy sobie okre� lonego sprz� tu albo le� y on przed nim na ziemi. 
Nie dotyczy to mechanika. Tak samo b
� dem jest, gdy pozostawiony sprz� t le� y na 
swoim pierwotnym miejscu. 
 

9.2.6 Niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych (5 punktów ujemnych) 
 

Za niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych przyjmuje si�  sytuacj� , gdy: 
�� w��  t
oczny wykazuje skr� t (skr� cony wi� cej ni�  360o), 
�� w��  t
oczny podczas rozci� gania zosta
 skrócony o wi� cej ni�  2 metry, 
�� odcinek w�� a B pod
� czony do motopompy wykazuje ostre za
amanie (nie dotyka 

obr� bu pod
o� a obok motopompy), 

�� nast� pi
o nieca
kowite rozwini� cie p� tli w�� a t
ocznego C w drugim odcinku w obu 
liniach ga� niczych, 

�� nie od
o� ono 
� cznika drugiego odcinka w�� a t
ocznego B linii g
ównej poza 
oznakowan�  lini �  na 36 m. 

 

Sprawdzenie odcinka w�� a t
ocznego na skrócone rozwini� cie przebiega w nast� puj� cy 
sposób: w sprawdzanym w�� u t
ocznym nale� y utrwali�  (przycisn��  do ziemi) oba 

� czniki, wewn� trz odcinka dokona�  � ci� gni� cia, pozosta
o��  p� tli nie mo� e wynosi�  
wi� cej ni�  2m (2x1 m). W przypadku wyst� pienia kilku b
� dów jednocze� nie, punkty 
ujemne za „Niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych” ocenia si�  tylko raz. Ka� dy 
odcinek w�� a ocenia si�  oddzielnie. 
 

9.2.7 Ci� gni� cie rozwini� tych w�� y t
ocznych (5 punktów ujemnych) 
 

„Ci � gni� cie rozwini� tych w�� y t
ocznych” ma miejsce wówczas, kiedy ca
kowicie 
rozwini� ty odcinek w�� a ci� gniony jest po ziemi w kierunku wzd
u� . Nie uznaje si�   
za b
� d ci� gni� cie rozwini� tego odcinka w�� a t
ocznego za 
� cznik w celu 
wyprostowania go, a tak� e ci� gni� cie linii g
ównej w ca
ej swojej d
ugo� ci przez 
pomocnika roty 1 po ziemi celem od
o� enia 
� cznika poza oznakowanie na 36 m.  
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9.2.8 Nieskuteczne lub niew
a� ciwe za
o� enie linki do zaworu zwrotnego               

(5 punktów ujemnych)  
 

Link�    do   zaworu   zwrotnego   uwa� a   si�    za   nieskutecznie   za
o� on� ,  je� eli: 
�� karabi� czyk linki nie zosta
 zapi� ty do kó
eczka zaworu zwrotnego smoka ssawnego,  
�� linka do zaworu zwrotnego nie zosta
a po
o� ona po lewej stronie motopompy.  
Za „Nieskuteczne lub niew
a� ciwe za
o� enie linki do zaworu zwrotnego” mo� na 
naliczy�  punkty ujemne tylko raz, nawet je� eli pope
niono kilka b
� dów tego rodzaju. 
 

9.2.9 Niew
a� ciwe ustawienie ko� cowe (10 punktów ujemnych) 
  
Za „Niew
a� ciwe ustawienie ko� cowe” nalicza si�  punkty ujemne, je� eli zawodnik  
w czasie od zako� czenia � wiczenia bojowego do zako� czenia oceny � wiczenia nie 
zajmuje pozycji regulaminowej.  
Za ,,Niew
a� ciwe ustawienie ko� cowe’’ nalicza si�  równie�  punkty ujemne, je� eli 
zawodnik w ustawieniu ko� cowym nie ma przy sobie cz�� ci uzbrojenia osobistego  
(np. he
mu).  
 

9.2.10 Niew
a� ciwa praca (10 punktów ujemnych) 
 

„Niew
a� ciwa praca” b� dzie oceniana, je� eli zawodnicy wykonuj�  czynno� ci niezgodnie 
z opisanym regulaminem. Wyj� tkiem s�  b
� dy podlegaj� ce innej klasyfikacji. Je� eli 
pope
nione b
� dy zostan�  usuni� te przez zawodników nieprzewidzianych do danej 
czynno� ci równie�  ocenia si�  to za „Niew
a� ciw�  prac� ”. Je� eli jednak otwarta para 

� czników zostanie ponownie po
� czona przez zawodników nieprzewidzianych do tej 
czynno� ci b
� d ocenia si�  jako „Otwarta para 
� czników”.  
Niniejszy Regulamin Zawodów nie wykazuje (szczegó
owo) wszystkich mo� liwych 
b
� dów podlegaj� cych ocenie „Niew
a� ciwa praca”. 
 

9.2.11 B
� dny lub niezrozumia
y rozkaz (10 punktów ujemnych) 
 

Za b
� dny lub niezrozumia
y rozkaz ocenia si� : 
�� pomini� cie wa� nych cz�� ci rozkazu lub komend, 
�� tre��  rozkazu lub komendy jest b
� dna, 
�� nie wydanie regulaminowej komendy (np. otwarcie wylotu t
ocznego bez komendy), 
�� przodownik roty 1, wzgl� dnie przodownik roty 2 podczas wydania rozkazu 

„Pierwsza /druga woda naprzód” trzyma w ustach noszak albo podpink� . 
 

Je� eli rozkazy lub komendy nie s�  wydane w brzmieniu dos
ownym, lecz zgodnie  
z sensem nie uznaje si�  tego za b
� d. 
 

9.2.12 Nieregulaminowe otwarcie wylotów t
ocznych (10 punktów ujemnych) 
 

Wyloty t
oczne na motopompie i na rozdzielaczu nale� y otworzy�  do ko� ca (oporu). Nie 
jest b
� dem, gdy zawór wylotowy zostanie odci�� ony poprzez przekr� cenie go do pó
 
obrotu z powrotem. 
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9.2.13 Rozmowy podczas pracy (10 punktów ujemnych) 
 

Za „Rozmowy podczas pracy” nalicza si�  punkty ujemne, je� eli zawodnik rozmawia  
od przybycia s� dziego g
ównego przed startem a�  do wydania komendy „Do sprz� tu”, 
po zako� czonej ocenie � wiczenia bojowego. Je� eli dowódca  dru� yny rozmawia  
z s� dzi�  g
ównym podczas oceny � wiczenia bojowego nie uznaje si�  tego za b
� d. Je� eli 
poszczególni s� dziowie stwierdz�  ,,Rozmowy podczas pracy’’ w ró� nych miejscach lub 
u ró� nych zawodników, to ka� dy z nich notuje u siebie zaistnia
e przypadki. Zadaniem 
s� dziego g
ównego podczas oceny jest zebranie poszczególnych przypadków rozmów  
i wpisanie ich do arkusza ocen.  

 

9.2.14 Niew
a� ciwe za
o� enie linki zabezpieczaj� cej (10 punktów ujemnych) 
 

Za ,,Niew
a� ciwe za
o� enie linki zabezpieczaj� cej” nalicza si�  punkty ujemne, gdy linka 
zabezpieczaj� ca nie jest za
o� ona zgodnie z opisanym sposobem. B
� d ten w przypadku 
wyst� pienia kilku b
� dów mo� e by�  policzony tylko raz. 
 

9.2.15 Otwarta para 
� czników (20 punktów ujemnych) 
 

„Otwarta para 
� czników” – nalicza si�  punkty ujemne je� eli para 
� czników  
po � wiczeniu bojowym nie jest po
� czona, wzgl� dnie po
� czona jest na jeden zaczep, 
albo je� eli ten b
� d nie zosta
 przepisowo usuni� ty. W przypadku otwarcia w linii 
ssawnej wi� cej par 
� czników, ka� da rozwarta para 
� czników b� dzie osobno oceniana 
jako otwarta para. 
 

9.2.16 Odej� cie roty drugiej i trzeciej przed „zassano” (20 punktów ujemnych). 
 

Za odej� cie roty drugiej i trzeciej przed „Zassano” nalicza si�  punkty ujemne, gdy 
zawodnik z roty drugiej i trzeciej przekroczy stref�  przed motopomp�  zanim mechanik 
wyda komend�  „Zassano”, z wyj� tkiem przodownika roty 2 przy przy
� czeniu linki 
zabezpieczaj� cej. B
� d ten b� dzie oceniany za jeden raz, nawet je� eli pope
ni
o  
go dwóch lub wi� cej zawodników.  
 
 
 

9.3 Punkty ujemne w sztafecie po� arniczej. 
 

9.3.1 Czas sztafety po� arniczej w sekundach. 
 

Za ka� d�  sekund�  potrzebn�  do wykonania sztafety po� arniczej nalicza si�  jeden punkt 
ujemny. U
amki sekund s�  równie�  u
amkami punktów ujemnych. 
 
9.3.2 Falstart (5 punktów ujemnych) 
 

Je� eli zawodnik spowoduje falstart, nast� pi przerwanie biegu i ponowienie startu. 
Je� eli spowoduje nast� pny falstart ten sam zawodnik, nast� pi ponownie zatrzymany bieg 
i dopiero teraz ocenione zostanie to jako „falstart”. Falstart zastanie oceniony jako b
� d 
gdy zawodnik na starcie wystartuje przed komend�  startow�  (gwizdem) lub (strza
em). 
 

9.3.3 Niew
a� ciwe przekazanie pr� downicy (5 punktów ujemnych). 
 

Za „Niew
a� ciwe przekazanie pr� downicy” nalicza si�  punkty ujemne, gdy zawodnik nie 
przeka� e pr� downicy wewn� trz strefy zmian, jak te�  zawodnik, któremu pr� downica 
b� dzie przekazana zostanie popchni� ty, po czym przekazuj� cy jeszcze b� dzie bieg
  



  33
za zawodnikiem przejmuj� cym. W czasie przekazywania pr� downicy obaj zawodnicy 
powinni znajdowa�  si�  obiema stopami w strefie zmiany. 
 
 

9.3.4 Brak osobistego wyposa� enia (10 punktów ujemnych). 
Za „brak osobistego wyposa� enia” nalicza si�  punkty ujemne w przypadku zgubienia 
podczas biegu jakiej�  cz�� ci wyposa� enia osobistego (np. he
mu) i niepodniesienia 
zgubionej cz�� ci. 
 
9.3.5 Niew
a� ciwe pokonanie przeszkody (20 punktów ujemnych) 
 

Za „Niew
a� ciwe pokonanie przeszkody” nalicza si�  punkty ujemne, je� eli przeszkoda 
nie zosta
a pokonana w sposób przepisowy lub w ca
o� ci zosta
a pomini� ta, albo je� eli 
pr� downica zosta
a zgubiona podczas pokonywania przeszkody lub przerzucona przez 
przeszkod� . W przypadku niew
a� ciwego pokonania przeszkody przez zawodnika mo� e 
on ponownie pokona�  przeszkod�  w sposób regulaminowy, wtedy nie mo� e by�   
to policzone za b
� d. 
 

9.3.6  Niedoniesienie pr� downicy (20 punktów ujemnych) 
 

Za „Niedoniesienie pr� downicy” nalicza si�  punkty ujemne, je� eli ostatni zawodnik 
przyby
 na met�  bez pr� downicy.  
 

9.4 Klasyfikacja w przypadku jednakowej liczby punktów  
 

Je� eli dwie lub wi� cej dru� yn osi� gn� 
y jednakow�  liczb�  punktów, nale� y uwzgl� dni�  
nast� puj� ce kryteria w podanej ni� ej kolejno� ci, a�  do ustalenia kolejno� ci miejsc: 
�� bezb
� dne wykonanie � wiczenia bojowego, 
�� lepszy czas bezb
� dnie wykonanego � wiczenia bojowego, 
�� ma
a liczba punktów ujemnych w � wiczeniu bojowym, 
�� bezb
� dne wykonanie sztafety po� arniczej, 
�� lepszy czas bezb
� dnie wykonanej sztafety po� arniczej, 
�� ma
a liczba punktów ujemnych w sztafecie po� arniczej.  
Je� eli w dalszym ci� gu nie mo� na wy
oni�  lepszej dru� yny, nale� y obie sklasyfikowa�  
na tym samym miejscu (ex aeqvo). 
 

9.5  Odwo
anie od decyzji s� dziów  
 

Odwo
anie w przypadku czysto formalnych b
� dów, takich jak: wpisanie niew
a� ciwej 
daty urodzenia, grupy ocen albo w klasy ocen – nale� y sk
ada�  w komisji oblicze�  A. 
Odwo
anie werdyktów s� dziowskich dotycz� cych � wiczenia bojowego lub sztafety 
po� arniczej nale� y sk
ada�  u mi� dzynarodowego komendanta zawodów. Jego decyzje 
wydane, po wys
uchaniu w
a� ciwych s� dziów, s�  ostateczne. 
 

9.6    Dyskwalifikacja dru� yny. 
 

Je� eli jeden lub wi� cej zawodników narusza rozmy� lnie i w ra�� cy sposób regulamin 
zawodów albo zasady „Fair play”, je� eli przeszkadza zawodnikom innych dru� yn  
w sposób znacz� cy, albo je� eli dru� yna samowolnie przerywa zawody bez wyra� nego 
powodu, przewodnicz� cy komisji oblicze�  A s� dzia g
ówny albo kierownik sztafety 
po� arniczej mog�  z
o� y�  wniosek o dyskwalifikacj�  u mi� dzynarodowego komendanta 
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zawodów. Decyzja mi� dzynarodowego komendanta zawodów o dyskwalifikacji jest 
ostateczna. Przyczyn�  dyskwalifikacji mog�  by�  w szczególno� ci nast� puj� ce dzia
ania:  
 
 
�� niew
a� ciwe zachowanie jednego lub wi� cej zawodników wobec s� dziów,   
�� u� ycie sprz� tu przyniesionego z sob� ,  
�� � wiadome podanie fa
szywych danych na li� cie uczestników,  
�� rozmy� lne przeszkadzanie zawodnikom z innych dru� yn podczas sztafety 

po� arniczej,  
�� rozmy� lne przyst� pienie dry� yny do � wiczenia bojowego na innym torze ni�  

przydzielony przez komisj�  oblicze�  A,  
�� wymiana zawodników w drodze na plac sztafety po� arniczej,  
�� kilkakrotne wyst� pienie jednego zawodnika w ró� nych dru� ynach. 
  
Mi � dzynarodowy kierownik zawodów mo� e podj��  decyzj�  o dyskwalifikacji dru� yny 
równie�  w przypadku nieprzyzwoitego zachowania, niestosownego do przepisu 
umundurowania albo innego naruszenia podczas ustawiania do uroczystego otwarcia, 
czy dekoracji zwyci� zców, a nawet podczas trwania imprezy. W przypadku zak
ócenia 
w sposób arogancki przez pojedyncze grupy, jak te�  narodowe zespo
y, uroczysto� ci 
otwarcia albo uroczysto� ci og
oszenia zwyci� zców, mi� dzynarodowy kierownik 
zawodów mo� e zdyskwalifikowa�  odpowiedni�  grup� . Jednak dyskwalifikowa�  
narodowy zespó
 mo� e tylko w porozumieniu z kompetentnym dla mi� dzynarodowych 
zawodów po� arniczych wiceprezydentem CTIF. W tym przypadku dru� yna ani dru� yny 
tej narodowo� ci nie otrzymuj�  ani nagród, ani dyplomów, ani odznak uczestnictwa, 
zostaj�  skre� lone z listy uczestnictwa. 
 
10. OG	OSZENIE WYNIKÓW  
 
Mi � dzynarodowy komitet organizacyjny wydaje dok
adn�  instrukcj�  og
oszenia 
zwyci� zców. W uroczysto� ci bior�  udzia
 wszyscy s� dziowie i zawodnicy, og
oszenie 
zwyci� zców nale� y przeprowadzi�  w szczególnie uroczystej formie. Na komend�  
mi� dzynarodowego komendanta zawodów dru� yny wmaszerowuj�  przed trybun�  
honorow� . Mi� dzynarodowy komendant zawodów melduje przyby
e dru� yny 
prezydentowi CTIF. Ka� da startuj� ca dru� yna otrzymuje dyplom zawieraj� cy liczb�  
zdobytych punktów oraz wielki mi� dzynarodowy medal zawodów. Ka� da dru� yna, 
która uplasowa
a si�  w pierwszym z trzech przedzia
ów medalowych otrzymuje wielki 
mi� dzynarodowy z
oty medal zawodów. Ka� da dru� yna, która uplasowa
a si�  w drugim 
z trzech przedzia
ów medalowych otrzymuje wielki mi� dzynarodowy srebrny medal 
zawodów. Dru� yna z trzeciego przedzia
u medalowego otrzymuje wielki 
mi� dzynarodowy br� zowy medal zawodów. Dru� ynom, które zaj� 
y wysokie miejsca 
mo� na przyzna�  nagrody honorowe. Wszyscy zawodnicy, s� dziowie oraz organizatorzy 
otrzymuj�  odznak�  mi� dzynarodowych zawodów  stra� y po� arnych( pkt.1: 1). 
Uroczysto��  og
oszenia zwyci� zców ko� czy si�  opuszczeniem flagi mi� dzynarodowych  
zawodów stra� y po� arnych i przemarszem wszystkich uczestników.  
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ARKUSZ OCEN 
Dru� yna  
nr 
 
ochotn./zawod./kobiety 

klasa A/B/C 

Arkusz ocen  
dla 
dru� yny     
                
              ………………………………………………………. 
 

  ………………………………………………………. 
 

Uzyskana liczba 
punktów 
 

PUNKTY DODATNIE Punkty Suma 

1 Punkty sta
e 500  
2 	 � czny wiek zawodników w latach  Punkty za wiek   
Suma punktów dodatnich   
PUNKTY UJEMNE  
	 wiczenia bojowe S1 S3 SG   
1 Czas � wiczenia bojowego w sekundach i w dziesi� tnych sekundy   
2 Falstart 5      
3 Upuszczenie 
� czników                                       za ka� d�  sztuk�  5      
4 Niew
a� ciwe od
o� enie w�� ów rezerwowych     za ka� d�  sztuk�  5      
5 Pozostawiony lub zgubiony sprz� t                      za ka� d�  sztuk�  5      
6 Niew
a� ciwe sprawianie w�� y t
ocznych                za ka� dy w��  5      
7 Ci� gni� cie rozwini� tych w�� y t
ocznych                za ka� dy w��  5      
8 Niew
a� ciwe za
o� enie linki do zaworu zwrotnego 5      
9 Niew
a� ciwe ustawienie ko� cowe                 za ka� dy przypadek 10      
10 Niew
a� ciwa praca                                         za ka� dy przypadek 10      
11 B
� dny lub niezrozumia
y rozkaz 10      
12 Nieregulaminowe otwarcie wylotów t
ocznych   za ka� d�  sztuk�  10      
13 Rozmowy podczas pracy                               za ka� dy przypadek 10      
14 Niew
a� ciwe za
o� enie linki zabezpieczaj� cej 10      
15 Otwarta para 
� czników                                           za ka� d�  par�  20      
16 Odej� cie roty drugiej i trzeciej przed „zassano“ 20      
Suma punktów ujemnych w � wiczeniu bojowym   
  
SZTAFETA Z PRZESZKODAMI  
1 Czas sztafety w sekundach i w setnych sekundy    
2 Falstart 5   
3 Niew
a� ciwe przekazanie pr� downicy  za ka� dy przypadek 5   
4 Brak w osobistym wyposa� eniu                                                za ka� dy przypadek 10   
5 Niew
a� ciwe pokonanie przeszkody                                         za ka� dy przypadek 20   
6 Niedoniesienie pr� downicy                                                      20   
Suma punktów ujemnych w sztafecie   
	 
 CZNA LICZBA PUNKTÓW:  
 

 
 
..............................................  
S� dzia 1 
 
..............................................  
Kierownik Sztafety  

 
 
..............................................  
S� dzia 3 
 
..............................................  
Komisja Oblicze�  B 

 
 
.............................................. 
S� dzia G
ówny 
 
.............................................. 
Dowódca dru� yn 
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Rys. 1 U
o� enie sprz� tu, ustawienie grupy (dru� yny).               

 
 

 
 

Rys. 2 Roz
o� enie w�� y ssawnych przez rot�  drug�  i trzeci� . 
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Rys. 3 Ustawienie podczas 
� czenia smoka ssawnego. 
 

 

 
 
 

Rys. 4 Przekazanie kluczy do 
� czników przodownikowi roty drugiej  
i przodownikowi roty trzeciej przez mechanika i od
o� enie obu teczek  
z linkami przez pomocnika roty drugiej. 
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Rys. 5  Po
o� enie linii ssawnej po po
� czeniu smoka ssawnego. 
          Rys. 6    Przej� cie do nast� pnej pary 
� czników. Uwaga na obrót roty trzeciej. 

 
 

 
 

Rys. 7 	� czenie w�� y ssawnych przez rot�  drug�  i trzeci�  
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Rys. 8   Podniesienie linii ssawnej do za
o� enia linek 
 

 
Rys. 9 Przewodnik roty drugiej mocuje link�  zabezpieczaj� c� , zak
adaj� c ca
�  p� tl�   

na w�� u ssawnym ze strony wodnej. 
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Rys. 10   Przeniesienie po
� czonej linii ssawnej do wody 
 

 
Rys. 11   W
a� ciwie sprawiona linia ssawna 
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Rys. 12 Rozwini� cie pierwszego odcinka w�� a B 

 
 

 
 

Rys. 13 Przy
� czenie linii g
ównej do rozdzielacza przez pomocnika roty pierwszej 
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Rys. 14 Przodownik roty trzeciej podnosi r� k�  na znak, � e zrozumia
 
komend�  „Druga woda – naprzód”. 

 

 
Rys. 15  Ustawienie po zako� czeniu � wiczenia bojowego 
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Rys. 16  Sztafeta po� arnicza z przeszkodami 

 


